


* Disponibile și cu agent frigorific R22. Pentru informaţii, contactaţi Biroul Comercial teritorial Trane.252
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Beneficii client 
• Flexibilitate: sistem particularizat pentru a corespunde

cerinţelor precise ale aplicaţiei

Caracteristici principale 
• Compresoare scroll

Ermetice, de mare randament, cu vibraţii reduse, 
nivel redus de zgomot
Protecţie totală la supraîncălzire internă

• Panourile de acces sunt ușor de demontat utilizând 
o cheie pătrată

• Întrerupător și transformator
• Vane de serviciu de descărcare și pe circuitul de agent 

frigorific lichid
• Senzor de temperatură la evaporator
• Părţile metalice ale învelișului exterior sunt galvanizate

și vopsite cu RAL 9002

Opţiuni
• Funcţionare în ambient cu temperatură scăzută 

(până la -18°C)
• Tensiune electrică 380, 400 și 415V
• Aripioare din aluminiu acoperite cu rășină epoxidică neagră 
• Aripioare din cupru
• Izolaţie fonică de atenuare a zgomotului la compresoare
• Manometre de presiune înaltă și joasă
• Cartelă auxiliară pentru a valida valoarea de referinţă 

auxiliară a temperaturii cu un contact la distanţă
• Protecţie la inversiune de fază
• Legătura serială LonTalk® montată din fabrică vă permite:
- Modificarea valorii de referinţă a temperaturii
- Pornirea sau oprirea unităţii

- Monitorizarea valorii de referinţă a temperaturii aerului, 
temperaturii aerului ambiant, funcţionării grupului 
compresor-condensator, ventilatoarelor, alarmelor 
compresoarelor

- Compatibilitate directă cu BMS (sistem centralizat 
de automatizare a clădirii) Trane Tracer Summit™

- LonTalk® este un protocol de comunicare utilizat 
la răcitoare și unităţile terminale cu apă.

Control 
Control Adaptiv™ cu microprocesor caracterizându-se prin:
• Panou interfaţă pentru operator DynaView ușor de utilizat
• Funcţie externă Auto/Stop
• Contact de la distanţă pentru pornirea și oprirea fiecărui

compresor
• Card de fixare la distanţă a valorilor de referinţă pentru

răcire și curent limită (opţional)
• Card de comunicare LonTalk® (opţional)
• Card de defecţiune programabil pentru 4 relee (opţional)

RAUL
Compresoare scroll, ventilatoare axiale
55-218 kW*

Grup compresor-condensator

RAUL

Tracer™ CH530



Date generale

PROD-PRC018-RO

Mărimea unităţii 190 260 300 350 400 450 500 600 700 800

Capacitate de răcire (1) (kW) 54,8 66,6 81,1 95,3 108,3 118,8 133,0 162,0 194,7 218,8

Putere absorbită (kW) 18,2 25,1 29,8 33,4 38,4 45,6 51,7 61,0 71,3 83,9

Coeficient de Performanţă 3,01 2,65 2,72 2,85 2,82 2,61 2,19 2,66 2,73 2,61

Agent frigorific R407C

Număr de circuite 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Încărcătură de agent frigorificpe fiecare circuit (kg) 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Număr de compresoare 2 2 2 3 3 3 4 4 6 6

Racord de aspiraţie (lipit prin sudură autogenă) (ţoli) 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8 2 1/8 2 1/8

Racord circuit de agent frigorific lichid (ţoli) 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1 1/8 1 1/8

Tip ventilator Cuplare directă axială - refulare verticală

Debit de aer (m3/h) 27000 27000 25300 35900 37900 37900 54000 50700 89100 89100

Număr de ventilatoare/motoare ventilator 2 2 2 3 3 3 4 4 6 6

Viteză ventilator (rpm) 680 680 680 680 680 680 680 680 915 915

Putere motor ventilator (2) (kW) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,88 1,88

Nivel putere acustică (dB(A)) 86 87 89 89 90 90 90 92 98 98
(°C) 0 (-18 cu opţiune de funcţionare pentru toate anotimpurile)

Alimentare electrică (V/F/Hz) 400/3/50

Curent nominal (A) 35,4 44,3 53,2 62,0 70,9 79,8 88,6 106,4 124,0 141,8

Curent de pornire (A) 138 193 202 210 219 228 237 255 272 290

Dimensiune maximă cablu (mm2) 35 35 35 50 50 95 95 95 150 150

(1) În condiţii Eurovent: 35°C în exterior, 7°C temperatură de saturaţie pe aspiraţie, cu R407C
(2) Per ventilator
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Temperatură exterioară 

minimă de funcţionare



Exemple de date privind performanţa sistemelor split
Temperatura de intrare a aerului în condensator (°C) și condiţiile de intrare a aerului în CLCE (40% umiditate)

30 35

(kW) (m3/s) (kW) (m3/s)
190 08-06 56,0 2,73 06-05 52,8 1,50
260 09-07 68,1 3,32 06-06 64,0 1,82
300 09-08 83,1 4,05 07-06 78,1 2,22
350 10-08 97,4 4,75 08-06 92,0 2,62
400 10-09 111,2 5,42 09-06 104,2 2,96
450 11-09 122,2 5,96 09-07 114,4 3,25
500 12-09 136,4 6,65 10-07 128,4 3,65
600 12-11 166,1 8,10 10-08 156,6 4,45
700 14-11 199,0 9,70 10-09 187,2 5,32
800 16-11 224,4 10,94 11-09 211,1 6,00

• CLCE funcţionând cu aer proaspăt 100%, 30°C, 35°C
• Temperatura de ieșire a aerului: 16°C, temperatură exterioară: 30°C, 35°C
• RAUL-temperatura de saturaţie pe aspiraţie: 6°C

Dimensiuni, greutăţi 
și distanţele libere în jurul unităţii

254
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Z

X

Y

Dimensiuni
(mm)

Greutate 
de transport

Distanţe
libere minime 
în jurul unităţii

(mm)
Greutate

de funcţionare 
Mărimea
unităţii

Acces
pentru întreţinere

Mărime
unitate
RAUL

(R407C)

Mărimea
unităţii CLCE

Capacitatea de
răcire a bateriei DX
(în detentă directă)

Debitul 
nominal

de aer circulat
Mărimea

unităţii CLCE

Capacitatea de
răcire a bateriei DX
(în detentă directă)

Debitul 
nominal

de aer circulat

X Y Z (kg) (kg) A B C D
190 2061 1021 1582 555 514 800 800 800 900
260 2061 1021 1582 625 584 800 800 800 900
300 2061 1021 1582 691 650 800 800 800 900
350 2921 1021 1582 869 810 800 800 800 900
400 2921 1021 1582 959 900 800 800 800 900
450 2921 1021 1582 985 926 800 800 800 900
500 2250 1890 1584 1123 1040 800 900 800 800
600 2250 1890 1584 1251 1168 800 900 800 800
700 3130 1973 1598 1695 1575 1000 1000 1000 1300
800 3130 1973 1598 1754 1634 1000 1000 1000 1300



Putere 
consumată 

(kW)

Date privind performanţele

PROD-PRC018-RO

Mărimea 
unităţii

Capacitate 
de răcire 

(kW)

Putere 
consumată 

(kW)

Capacitate 
de răcire 

(kW)

Putere 
consumată 

(kW)

Capacitate 
de răcire 

(kW)

Putere 
consumată 

(kW)

Capacitate 
de răcire 

(kW)

Temperatură 
de saturaţie 
pe aspiraţie

(°C)

Temperatura de intrare a aerului în condensator (°C)

25 35 40 46

190 25,3 11,3 22,7 14,3 38°C
260 31,8 15,0 28,4 18,9 35°C
300 38,6 17,9 34,5 22,6 37°C
350 44,5 20,6 39,9 25,8 38°C
400 51,0 23,4 45,6 29,4 36°C

-14 450 57,1 27,5 50,8 34,6 36°C
500 63,6 30,9 56,7 39,1 35°C
600 77,2 36,8 68,9 46,3 37°C
700 89,6 41,5 80,2 52,2 37°C
800 102,5 48,8 91,6 61,4 36°C

190 36,7 12,0 32,8 15,0 30,6 17,0 27,7 19,7
260 45,7 16,2 40,6 20,5 37,8 23,1 42°C
300 55,5 19,4 49,5 24,4 46,3 27,4 44°C
350 64,3 21,9 57,4 27,5 53,6 31,0 45°C
400 73,5 25,2 65,6 31,6 61,3 35,5 43°C

-6 450 81,7 29,8 72,8 37,4 67,9 42,0 43°C
500 91,3 33,5 81,2 42,3 75,6 47,7 42°C
600 110,9 39,9 99,0 50,1 92,6 56,3 43°C
700 130,0 44,1 116,2 55,3 108,6 62,4 44°C
800 147,9 52,3 132,0 65,7 123,4 73,9 43°C

190 47,2 12,5 42,1 15,8 39,3 17,8 35,7 20,6
260 58,3 17,3 51,8 21,8 48,2 24,5 43,6 28,2
300 70,8 20,8 63,1 26,0 59,0 29,2 53,6 33,4
350 82,4 23,1 73,6 29,0 68,7 32,6 62,5 37,6
400 93,9 26,7 83,9 33,5 78,4 37,6 71,3 43,2

0 450 104,1 31,8 92,6 39,9 86,3 44,7 78,3 51,2
500 116,5 35,8 103,4 45,1 96,2 50,7 45°C
600 141,5 42,6 126,2 53,5 117,8 59,9 107,1 68,6
700 167,0 46,3 149,5 58,2 139,9 65,4 127,4 75,4
800 189,4 55,4 169,1 69,5 158,0 78,0 143,8 89,5

190 59,1 13,2 52,9 16,6 49,5 18,6 45,1 21,5
260 72,4 18,6 64,4 23,3 59,9 26,1 54,2 29,8
300 88,0 22,4 78,4 27,9 73,2 31,2 66,5 35,5
350 102,9 24,5 92,0 30,7 86,0 34,4 78,2 39,5
400 117,1 28,5 104,6 35,7 97,8 40,0 89,0 45,7

6 450 129,2 34,2 114,9 42,7 107,0 47,7 97,0 54,4
500 144,8 38,4 128,5 48,2 119,6 54,0 108,2 61,7
600 175,9 45,9 156,6 57,3 146,1 64,0 132,7 72,9
700 209,5 48,9 187,8 61,3 175,9 68,9 160,5 79,1
800 236,6 59,1 211,3 73,8 197,4 82,6 179,7 94,3

= Limita maximă a temperaturii ambientale (°C)
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UNITĂŢI DE CLIMATIZARE DE ÎNALTĂ PRECIZIE
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Aplicaţii de mică și medie capacitate, comerciale,
pentru birouri, restaurante și industriale

UNITĂŢI DE CLIMATIZARE DE ÎNALTĂ PRECIZIE5 - 98 kW

5 Jupiter

22Mercury

PROD-PRC018-RO

20

98
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Jupiter

PROD-PRC018-RO

Beneficii client 
• Proiect compact: economie de spaţiu în încăperile instalaţiei
• Precizie: control precis al temperaturii și umidităţii pentru

aplicaţii de orice mărime

Caracteristici principale
• Proiectate pentru medii în care echipamentul de înaltă

tehnologie este sursa predominantă de căldură și aplicaţii
pentru confort (birouri…)

• Acces frontal pentru întreţinerea totală a unităţii
• Configuraţii cu refulare verticală în jos și cu refulare

verticală în sus
• Compresoare scroll
• Ventilatoare centrifugale din oţel galvanizat, 

cu dublă aspiraţie și palete curbate înainte
• Panouri de interior și exterior pentru ușă, care oferă

securitate, permit funcţionarea continuă și niveluri reduse
de zgomot în timpul întreţinerii.

Opţiuni
• Reîncălzire electrică
• Reîncălzire cu apă caldă
• Ventilatoare centrifugale de înaltă presiune
• Umidificator boiler cu electrod
• Filtre de înaltă eficienţă
• Modul de aer proaspăt cu filtru
• Aspiraţie aer din faţă, spate sau de la bază 

(numai pentru configuraţie cu refulare verticală în sus)

Accesorii
• Alarmă filtru murdar (presostat diferenţial)
• Senzor de temperatură și umiditate
• Cadre de bază și plenumuri (pe aspiraţie sau refulare)

pentru integrare ușoară
• Senzori externi pentru semnale de alarmă de temperatură

ambientală și umiditate înaltă
• Detector de foc și/sau fum
• Detector de scurgere apă cu un senzor
• Clapetă presiune în exces

Control
mP40 modul de control cu microprocesor cu afișaj grafic
LCD ușor de utilizat (132x64 pixeli, retroluminat)
• Control al temperaturii și umidităţii
• Sistem complet de semnalizare alarmă și înregistrarea

tuturor alarmelor
• Programarea repornirii automate după restabilirea condiţiilor

de alimentare electrică
• Comutator la distanţă unitate pornită/oprită
• Setarea vanei termostatului electronic cu semnalizarea

oricăror neregularităţi
• Posibilitate de comunicare cu un sistem de supraveghere,

utilizând placa serială RS485 (opţional)
• Funcţie de suprareglare
• Selectare limbă pentru locul de funcţionare
• Gestionare integrală a vanei electronice de expansiune

(opţional)
• Conectivitate cu majoritatea protocoalelor comune 

de comunicare (BACnet™, LonMark®, MODBUS...)
• MODBUS integrat (cu placă serială RS485) și reţea locală

Aplicaţii tehnologice și pentru confort
5-20 kW*

Unităţi de climatizare de înaltă precizie

Unităţi cu apă răcită
JDCC Cu suflare verticală în jos
JUCC Cu suflare verticală în sus

Unităţi cu detentă directă răcite cu aer
JDAC Cu suflare verticală în jos
JUAC Cu suflare verticală în sus

Unităţi cu detentă directă răcite cu apă
JDWC Cu suflare verticală în jos
JUWC Cu suflare verticală în sus

* Disponibilă în anumite ţări. Pentru informaţii, contactaţi Biroul Comercial teritorial Trane.

Jupiter
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Unităţi cu detentă directă răcite cu aer (JDAC/JUAC)
0115 0125 0133 0135 0150 0160

Capacitate de răcire (1) (kW) 5,7 7,7 9,3 12,0 15,4 18,0
(kW) 5,2 6,1 7,5 10,4 14,9 16.0

Agent frigorific R407C
1/1

Debit de aer (m3/h) 1584 1584 1944 3024 4968 4968
Presiune statică externă (Pa) 10
Înălţime (mm) 1740
Lăţime (mm) 550 550 700 850 1200 1200
Grosime (mm) 450
Greutate (kg) 130 130 150 185 260 260
Alimentare cu energie electrică (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Bazate pe 24°C/50% umiditate relativă (aer recirculat), temperatură de saturaţie la condensare: 48°C

Unităţi cu detentă directă răcite cu apă (JDWC/JUWC)
0115 0125 0133 0135 0150 0160

Capacitate de răcire (1) (kW) 5,4 7,3 8,9 11,4 14,8 17,2
(kW) 5,1 5,9 7,3 10,2 14,8 16.0 

Agent frigorific R407C
1/1

Debit de aer (m3/h) 1580 1580 1950 3020 4940 4940
Presiune statică externă (Pa) 10
Înălţime (mm) 1740
Lăţime (mm) 550 550 700 850 1200 1200
Grosime (mm) 450
Greutate (kg) 135 135 155 190 265 265
Alimentare cu energie electrică (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Bazate pe 24°C/50% umiditate relativă (aer recirculat), temperatura apei aspirate: 40°C, temperatură de saturaţie la condensare: 55°C, glicol: 30%

Unităţi cu apă răcită (JDCC/JUCC)
0020 0025 0030 0040 0060

Capacitate de răcire (1) (kW) 7,5 9,6 10,6 13,6 21,4
(kW) 6.3 8,0 8,6 11,7 18,3

Debit de aer (m3/h) 1584 1944 2052 3024 4968
Presiune statică externă (Pa) 10
Înălţime (mm) 1740
Lăţime (mm) 550 700 850 850 1200
Grosime (mm) 450
Greutate (kg) 100 115 150 155 210
Alimentare cu energie electrică (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Bazate pe 24°C/50% umiditate relativă (aer recirculat), temperatura apei aspirate: 7°C, temperatură de ieșire a apei: 12°C, glicol: 0%

Capacitate de răcire 
sensibilă (1)

Număr de circuite/
compresoare

Capacitate de răcire 
sensibilă (1)

Număr de compresoare/
circuite

Capacitate de răcire 
sensibilă (1)



* Disponibilă în anumite ţări. Pentru informaţii, contactaţi Biroul Comercial teritorial Trane.260

Mercury
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Beneficii client 
• Flexibilitate: sistem particularizat pentru a corespunde

cererilor exacte ale aplicaţiei
• Precizie: control precis al temperaturii și umidităţii pentru

aplicaţii solicitante
• Nivel de zgomot: unul dintre cele mai bune niveluri 

de confort acustic de pe piaţă

Caracteristici principale
• Proiectate pentru medii în care echipamentul de înaltă

tehnologie este sursa de căldură predominantă
• Acces frontal pentru întreţinerea totală a unităţii
• Configuraţii cu refulare verticală în jos și cu refulare

verticală în sus
• Compresoare scroll
• Ventilatoare centrifugale din oţel galvanizat, cu dublă

aspiraţie și palete curbate înainte
• Panouri de interior și exterior pentru ușă, care oferă

securitate, permit funcţionarea continuă și niveluri reduse
de zgomot în timpul întreţinerii.

Opţiuni
• Reîncălzire electrică
• Reîncălzire electrică mărită
• Reîncălzire cu apă caldă
• Reîncălzire cu gaz cald
• Ventilatoare centrifugale de înaltă presiune cu palete

curbate înapoi
• Umidificator boiler cu electrod
• Filtre de aer
• Modul de aer proaspăt
• Aspiraţie aer din faţă, spate sau de la bază 

(numai pentru configuraţie cu refulare verticală în sus)
• Stand la sol refulare frontală
• Diferite izolaţii acustice pentru panourile carcasei unităţii 
• Vană electronică de expansiune

Accesorii
• Pompă de scurgere condens
• Pompă de scurgere condens la umidificator
• Senzori externi pentru semnale de alarmă de temperatură

ambientală și umiditate înaltă
• Detector de foc și/sau fum
• Detector de scurgere apă
• Cadre de bază și plenumuri (pe aspiraţie sau refulare)

pentru integrare ușoară

Control
mP40 modul de control cu microprocesor cu afișaj grafic
LCD ușor de utilizat (132x64 pixeli, retroluminat)
• Control al temperaturii și umidităţii
• Sistem complet de semnalizare alarmă și înregistrarea

tuturor alarmelor
• Programarea repornirii automate după restabilirea condiţiilor

de alimentare electrică
• Comutator la distanţă unitate pornită/oprită
• Setarea vanei termostatului electronic cu semnalizarea

oricăror neregularităţi
• Posibilitate de comunicare cu un sistem de supraveghere,

utilizând placa serială RS485 (opţional)
• Funcţie de suprareglare
• Selectare limbă pentru locul de funcţionare
• Gestionare integrală a vanei electronice de expansiune

(opţional)
• Conectivitate cu majoritatea protocoalelor comune 

de comunicare (BACnet™, LonMark®, MODBUS...)
• MODBUS integrat (cu placă serială RS485) și reţea locală

Aplicaţii de înaltă tehnologie
22-98 kW*

Unităţi de climatizare de înaltă precizie

Unităţi cu apă răcită 
EDCC/EDCB Cu suflare verticală în jos
EUCC/EUCB Cu suflare verticală în sus

Unităţi cu detentă directă răcite cu aer
EDAC/EDAB Cu suflare verticală în jos
EUAC/EUAB Cu suflare verticală în sus

Unităţi cu detentă directă răcite cu apă
EDWC/EDWB Cu suflare verticală în jos
EUWC/EUWB Cu suflare verticală în sus

Unităţi cu consum redus de energie
EDEB Cu suflare verticală în jos
EUEB Cu suflare verticală în sus

Unităţi cu răcire dublă
EDTB/EDDB Cu suflare verticală în jos
EUTB/EUDB Cu suflare verticală în sus Mercury
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Unităţi cu detentă directă răcite cu aer (EDAC/EDAB/EUAC/EUAB)
Unităţi cu detentă directă răcite cu apă (EDWC/EDWB/EUWC/EUWB)
Mărimea unităţii 1105 1106 1107 2207 1108 2208 1113 2213 1114 2214 2216 4216 2217 4217 2218 4218

Capacitate de răcire (1) (***C) (kW) 21,9 22,8 26,3 27,7 29,9 32,0 34,5 33,4 42,2 37,3 50,4 50,1 57,2 56,9 64,2 63,1

Capacitate de răcire (1) (***B) (kW) 22,7 23,6 26,6 28,0 30,3 32,5 35,5 34,4 42,7 38,4 51,1 50,9 58,1 57,9 64,8 63,6

(kW) 20,0 20,4 26,3 27,7 29,9 32,0 34,5 33,4 39,1 37,3 50,4 50,1 57,2 56,9 60,3 59,7

(kW) 22,7 23,6 26,6 28,0 30,3 32,5 35,5 34,4 42,7 38,4 51,1 50,9 58,1 57,9 62,6 62,0

Agent frigorific R407C

1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 2/2 2/4 2/2 2/4 2/2 2/4

Debit de aer (***C) (m3/h) 5600 5600 9740 9740 9740 9740 10790 10790 10790 10790 16730 16730 16730 16730 16730 16730

Debit de aer (***B) (m3/h) 7230 7230 10330 10330 10330 10330 12350 12350 12350 12350 12350 17940 17940 17940 17940 17940

Presiune statică externă (Pa) 20

Înălţime (mm) 1980

Lăţime (mm) 1100 1100 1510 1510 1510 1510 1750 1750 1750 1750 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Grosime (mm) 750

Greutate (kg) 330 335 402 415 410 420 450 460 455 465 620 625 630 625 630 635

Alimentare cu energie electrică (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Bazate pe 24°C/50% umiditate relativă (aer recirculat), punct de condensare: 48°C (R407C)

Unităţi cu apă răcită (EDCC/EDCB/EUCC/EUCB)
Mărimea unităţii 0010 0013 0014 0018 0024 0026

Capacitate de răcire (1) (kW) 33,7 40,1 47,4 65,2 84,2 98,7

(kW) 28,2 33,3 39,4 53,4 69,5 81,1

Debit de aer (m3/h) 7410 10170 10060 14050 22280 21870

Presiune statică externă (Pa) 20

Înălţime (mm) 1980

Lăţime (mm) 1100 1510 1510 1750 2400 2400

Grosime (mm) 750

Greutate (***C/***B) (kg) 280/280 350/360 360/360 380/395 465/485 475/510

Alimentare cu energie electrică (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Bazate pe 24°C/50% umiditate relativă (aer recirculat), temperatura apei aspirate: 7°C, temperatură de ieșire a apei: 12°C, glicol: 0%

Unităţi cu răcire dublă și consum redus de energie (EDEB/EUEB/EDTB/EUTB/EDDB/EUDB)
Mărimea unităţii 1105 1106 1107 2207 1108 2208 1113 2213 1114 2214 2216 4216 2217 4217 2218 4218

(kW) 22,5 23,3 26,4 27,9 30,2 32,3 35,4 34,2 42,5 38,2 51,0 50,7 58,0 57,7 64,0 62,9

(kW) 22,5 23,3 26,4 27,9 30,2 32,3 35,4 34,2 42,5 38,2 51,0 50,7 58,0 57,7 64,0 62,9

(kW) 20,8 20,8 32,5 32,5 32,5 32,5 37,1 37,1 37,1 37,1 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8

(kW) 18,5 18,5 27,8 27,8 27,8 27,8 32,5 32,5 32,5 32,5 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0

1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 1/1 2/2 2/2 2/4 2/2 2/4 2/2 2/4

Debit de aer (m3/h) 7210 7210 10340 10340 10340 10340 12310 12310 12310 12310 17940 17940 17940 17940 17940 17940

Presiune statică externă (Pa) 20

Înălţime (mm) 1980

Lăţime (mm) 1100 1100 1510 1510 1510 1510 1750 1750 1750 1750 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Grosime (mm) 750

Greutate (kg) 360 365 455 465 460 470 510 520 515 525 740 745 750 745 750 755

Alimentare cu energie electrică (V/F/Hz) 400/3/50

(1) Bazate pe 24°C/50% umiditate relativă (aer recirculat), punct de condensare: 48°C (R407C)
(2) Bazate pe temperatura apei aspirate: 7°C, temperatură de ieșire a apei: 12°C, glicol: 0%

U
n
it
ă
ţ
i 
d

e
 
c
li
m

a
t
iz

a
r
e
 
d

e
 
în

a
lt
ă
 
p

r
e
c
iz

ie
 

M
er

cu
ry

261

Capacitate de răcire 

sensibilă (1) (***C)

Capacitate de răcire 

sensibilă (1) (***B)

Număr de circuite/

compresoare

Capacitate de răcire - 

Mod în detentă directă (1)

Capacitate de răcire sensibilă - 

Mod în detentă directă (1)

Capacitate de răcire 

Mod apă răcită (2)

Capacitate de răcire sensibilă 

Mod răcire directă (2)

Număr de circuite/

compresoare

Capacitate de răcire 

sensibilă (1)
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Programe complete
Servicii Trane Care
Contracte Trane Select
Pornire și punere în funcţiune

Trane oferă soluţii de service complet.

Process: # 1780© American Standard Inc. 2005

PROPERTY OF THE TRANE COMPANY - TO BE USED ONLY BY AUTHORISED EMPLOYEE IN CONJUNCTION WITK VSF - FOR INTERNAL USE ONLY
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SAFETY TQC WORK VERIFY

MARK AND DISCONNECT THE WIRING

CONFIRM OIL HAS BEEN DRAINED. ALL REFRIGERANT HAS�
BEEN RECLAIMED AND THE CHILLER IS AT ATMOSPHERIC
PRESSURE

REMOVE PAINT FROM SECTION(S) OF PIPE WORK TO BE CUT

CUT ALL PIPES AS REQUIRED

USE PIPE CUTTER

MARK TOP ON THE OIL PUMP COVER PLATE

REMOVE 2 BOLTS AND INSERT GUIDE PINS

UNBOLT AND REMOVE ALL REMAINING COVER PLATE BOLTS

SLIDE COVER PLATE BACK OUT

PREPARE FOR MINOR OIL SPILL

REMOVE 2 LONG BOLTS

REMOVE OIL PUMP

CLEAN OIL SUMP ANS ASSOCIATED PIPE WORK WITH SAFETY
SOLVENT AND LINT FREE GAS

USE SAFETY EQUIPMENT

1

3

4

7

6 8 9 10 11 12

13

14

În calitate de Partener de Service,
Trane:
• Deţine o reţea fiabilă de persoane care posedă

cunoștinţele și experienţa de care aveţi nevoie
• Vă permite să realizaţi cele mai reduse costuri

pentru proprietar
• Oferă servicii simple, transparente și consecvente

în toate regiunile din Europa, Orientul Mijlociu, 
Africa și India

• Vă oferă soluţii de economisire a energiei prin
întreţinere planificată

• Ajută ca instalaţia dumneavoastră să respecte
mediul ambiant

Gamă de produse service
Analiză chimică
Analiza cu curenţi Eddy a conductelor
Analiza vibraţiilor
Îmbunătăţire echipament
Compresoare recondiţionate
Piese și accesorii

Prin service vă oferim mai mult decât piese de schimb. La Trane, suntem angajaţi 
să vă oferim soluţii de service eficiente și fiabile, la fel ca și echipamentele noastre.
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Soluţii de servicii complete HVAC (sisteme de încălzire, venti-

lare, aer condiţionat) pentru clădiri cu randament ridicat

Servicii 
Trane Care

Beneficii client
• Optimizează randamentul sistemului dumneavoastră
• Protejează investiţia dumneavoastră

Caracteristici principale
Beneficiarii clădirilor și companiile de pe toate pieţele se
confruntă cu noi provocări și se adaptează la un mediu în
permanentă schimbare:
• Inovaţie
• Reorganizare
• Conformitate
• Restabilirea priorităţilor

Suntem pregătiţi să vă acordăm sprijinul pentru refacerea 
și modernizarea instalaţiei dumneavoastră HVAC (sisteme 
de încălzire, ventilare, aer condiţionat) pentru a corespunde
cerinţelor actuale ale clădirii.

Indiferent în ce stadiu al duratei de viaţă se află echipamentul
dumneavoastră, Trane Care poate reface și moderniza
instalaţia dumneavoastră astfel încât clădirea să funcţioneze
la randament maxim și să beneficieze de sprijin zi de zi:
• Servicii de recondiţionare
• Îmbunătăţiri tehnologice
• Consultanţă pentru înlocuire/reparaţie
• Restabilirea priorităţilor

Trane va transforma sistemele clădirii dumneavoastră într-un
avantaj în afaceri în ceea ce privește fiabilitatea, energia și
mediul.

Soluţii de fiabilitate
Experţii noștri în service vor identifica locul unde instalaţia
dumneavoastră HVAC (sisteme de încălzire, ventilare,
aer condiţionat) nu funcţionează la randament maxim și vor
oferi soluţii ce vor restabili fiabilitatea ca la început
Soluţii privind energia
Trane Care vă oferă soluţii la costuri eficiente pentru
optimizarea randamentul energetic al sistemului existent 
și pentru a genera economii imediate
Soluţii privind mediul
Al treilea obiectiv al Trane Care poate oferi soluţii ce reduc
impactul clădirii și al sistemului asupra mediului și a sănătăţii

O îmbunătăţire adusă de Trane Care la instalaţia
dumneavoastră HVAC (sisteme de încălzire, ventilare, 
aer condiţionat) va oferi un randament de vârf:
• Nivel corect al calităţii aerului interior
• Costuri reduse de funcţionare
• Durată de viaţă prelungită a echipamentului
• Conformitate cu reglementările de stat și de mediu
Avem același scop: reușita dvs. în afaceri.



Contracte
Trane Select

Programe de 
întreţinere completă

Beneficii client 
Cele mai reduse costuri pentru proprietar
• Întreţinerea planificată asigură ca sistemele dumneavoastră

HVAC să funcţioneze la randament maxim, asigurând
economisiri de energie până la 12%.

• Echipamentul dumneavoastră va beneficia de inspecţie
regulată, întreţinere preventivă și calibrare adecvată. 
Orice problemă posibilă va fi corectată înainte ca orice
persoană din clădire să-și dea seama de existenţa acesteia.

• În alegerea nivelului dumneavoastră de garanţie, știţi exact
ce servicii și piese sunt acoperite de garanţie. Nu există
surprize când vine vorba de cheltuieli.

Satisfacţie totală
• Trane are grijă de nevoile dumneavoastră.

Caracteristici principale
Prin planurile noastre de extindere a service-ului, Trane 
este furnizorul ideal de soluţii de service pentru a proteja
investiţia dumneavoastră în instalaţia HVAC. Contractele Trane
Select sunt adaptate să corespundă nevoilor sistemului
dumneavoastră HVAC și cerinţelor afacerii Dvs. Acestea oferă
patru niveluri diferite de garanţie - de la planurile de
întreţinere preventivă până la întreţinere completă.

În calitate de partener de service preferat al dumneavoastră,
noi avem grijă de nevoile și de satisfacţia dumneavoastră
totală.

24 ore/zi, 7 zile pe săptămână

Întreţinere

Garanţie pentru piese

Gestionarea duratei de viaţă
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Soluţii pentru o funcţionare adecvată 
și optimizată

Servicii de punere
în funcţiune 
și pornire

Servicii de punere în funcţiune
O instalare corectă și o punere în funcţiune adecvată
a sistemului dvs. HVAC sunt fundamentale în crearea unei
funcţionări corespunzătoare și a eficienţei de la un anotimp 
la altul. Trane este un lider în domeniul punerii în funcţiune
a sistemelor pentru clădiri. 

Echipele noastre de service se asigură că fiecare
componentă de sistem funcţionează corespunzător în cadrul
specificaţiilor structurale, încă de la început. Procesul nostru
de punere în funcţiune asigură o secvenţiere a sistemului și
teste de performanţă precise pentru a stabili reacţia sistemului
la contextul structural al clădirii. Trane oferă personalului
clădirii dvs. o prezentare introductivă esenţială a sistemului și
asistenţă, inclusiv configurarea de jurnale de funcţionare, 
cu un rol de evidenţă critic în primul an de exploatare. 

Pornind cu dreptul, sistemul Trane HVAC vă poate oferi
numeroși ani de randament eficient, rentabil și susţinut.

Servicii de pornire
Serviciile de pornire ale Trane sunt esenţiale în a asigura 
o instalare corectă a noilor produse achiziţionate, precum 
și o exploatare la performanţe maxime în decursul primului
an. Tehnicienii avizaţi Trane au acces la cele mai recente
mijloace de instruire și service, optimizând performanţele
structurale HVAC și o funcţionare în parametri optimi. 
Printre avantaje se numără:
• Pornire - în urma listelor de verificare recomandate, pentru

a se asigura împlinirea parametrilor operaţionali de către
toate funcţiile echipamentului într-un mod fiabil și eficient

• Funcţionare - de la pornire, se va asigura funcţionarea
produselor Trane în cadrul parametrilor fixaţi

• Randament - se va asigura funcţionarea produselor Trane
noi la nivelul de fiabilitate și eficienţă maximă în primul an
de exploatare

Aceste servicii sunt disponibile pentru toate produsele Trane.
Pentru a afla mai multe informaţii despre pornire sau alte
servicii-avantaj, luaţi legătura cu biroul comercial local.



Analiză chimică

Laboratorul chimic Trane a dezvoltat expertiză specializată
pentru a analiza diferite tipuri de lichide din instalaţia
dumneavoastră HVAC. 
Analizele periodice fiind efectuate de ingineri de service 
cu experienţă ajută la reducerea costurilor de întreţinere 
și la garantarea randamentului și fiabilităţii echipamentului
Problemele pot fi identificate și rezolvate înainte ca acestea
să devină grave.
• Trimitere rapidă a rezultatelor
• Grafice de date ale testelor actuale cu date ale testelor

anterioare pentru comparaţie ușoară
• Interpretări anterioare și actuale și recomandări pentru

service

Analiza uleiului din compresor
• Toate mărcile și tipurile de compresoare (compresoare

scroll, cu piston, centrifugale și elicoidale rotative)
• Ajută la extinderea duratei de viaţă a încărcăturii existente 

și la menţinerea randamentului compresorului
• Permite ca reparaţiile la compresor să fie programate

pentru a reduce durata de inactivitate
• Identificarea problemelor fără demontarea compresorului·
• Reducerea problemelor legate de eliminarea uleiului folosit
• Emisii reduse de agent frigorific
• Testarea standard include: indice feros, indice neferos,

numărul de particule, spectrometrie, grafic de evoluţie 
a nivelului de uzură, indice de contaminare, prezenţa totală
a umidităţii, grafic de evoluţie a nivelului de contaminare,
indice chimic, determinarea rigidităţii dielectrice, vâscozitate
la 40°C, indice de vâscozitate, grafic de evoluţie a nivelului
chimic, test TAN (indice de aciditate)

Analiza agentului frigorific
• Identifică nivelurile de contaminare. Atunci când nivelurile

de contaminare nu se încadrează în limitele acceptabile, 
se recomandă acţiuni corective.

• Toate tipurile de agenţi frigorifici
• Ajută la extinderea duratei de viaţă a încărcăturii existente

Analiză pe bază de bromură de litiu
• Identifică instabilitatea substanţei
• Se recomandă acţiuni corective dacă este necesar.
• Ajută la extinderea duratei de viaţă a încărcăturii existente

2626

PROD-PRC018-RO

Analiză chimică

Întreţinere predictivă
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Analiza cu curenţi
Eddy a conductelor

Beneficii client
• Funcţionare și fiabilitate îmbunătăţite ale echipamentului
• Durată de viaţă prelungită a echipamentului
• Costuri reduse de funcţionare
• Risc redus de avarii costisitoare
• Durată de inactivitate redusă

Caracteristici principale
Starea conductelor din alcătuirea unui schimbător de căldură
are un impact direct asupra randamentului răcitorului
dumneavoastră de lichid. În funcţie de mărimea acestuia, 
un schimbător de căldură conţine sute sau mii de conducte,
toate fiind supuse unui proces de solicitare mecanică și de
coroziune chimică. Conductele sunt prin urmare foarte
importante pentru performanţa răcitorului de lichid și totuși
tehnicile standard de întreţinere pot verifica aproape tot cu
excepţia acestor conducte.

Dotat cu ultimele instrumente tehnologice, Trane poate
identifica, localiza și înregistra coroziunea internă și externă,
depunerile, uzura sau fisurile înainte ca urmările acestora să
cauzeze avarii instalaţiei dumneavoastră

Această analiză are ca rezultat un raport detaliat ce conţine
toate înregistrările, fotografii ale zonelor defecte și cel mai
important, recomandări referitoare la acţiunile tehnice și
practice pentru rezolvarea situaţiei.

PROD-PRC018-RO
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Întreţinere predictivă

Testarea conductelor 
schimbătorului de căldură
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Analiza vibraţiilor

Întreţinere predictivă
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Analiza vibraţiilor

Fiecare echipament HVAC cu componente rotative are
"semnătura" proprie, distinctă a vibraţiilor. Dacă se produce 
o problemă, această semnătură a vibraţiilor se modifică,
iar modul în care se modifică poate fi utilizat ca un mijloc
exact de identificare a posibilelor probleme (uzura lagărelor,
defect de echilibrare a axului, defect la transmisia
șurubului…). Economiile în efectuarea reparaţiilor importante
sunt substanţiale (economii de până la 50% ale costului 
de înlocuire a compresorului).

Beneficii client
• Risc redus de avarii costisitoare
• Performanţe energetice îmbunătăţite
• Diagnosticarea rapidă a defectelor mecanice existente
• Siguranţa sporită a echipamentului
• Durată de viaţă prelungită a echipamentului
• Poluare acustică controlată
• Programare mai bună a întreţinerii planificate

Experţii Trane în vibraţii cunosc datele referitoare la nivelul
iniţial de vibraţii a fiecărei componente mobile și stabilesc
nivelurile de alarmare în funcţie de aplicaţie. Analizele
vibraţiilor pot fi incluse în orice contract de întreţinere Trane
sau la cerere.
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Îmbunătăţirea 
echipamentului

Este posibil ca dispozitivele de comandă și control ale
răcitoarelor dumneavoastră de lichid să fi devenit învechite,
să fi devenit defectuoase și/sau ineficiente. În instalaţia
răcitorului de lichid faceţi investiţii de tip pay-back 
(cu restituire de bani). Doriţi aceleași dispozitive de comandă
și control de pe răcitoarele dumneavoastră de lichid actuale
ca și pe noile dumneavoastră răcitoare de lichid. În aceste
cazuri, dispozitivele de comandă și control Trane Tracer™
CH531 pot înlocui dispozitivele de comandă și control al
temperaturii și de siguranţă ale răcitorului de lichid existent.

Beneficii client
• costuri reduse de funcţionare
- CH531 elimină eroarea valorii de referinţă de 3° 

a regulatorului existent
- Resetarea automată a apei răcite de către CH531 crește

temperaturile apei răcite la perioade mici de încărcare
- Softul CH531 încarcă răcitorul de lichid, reducând

solicitarea la pornire pentru clădire
• fiabilitate și mentenabilitate îmbunătăţite ale

echipamentelor
- CH531 se bazează pe Control Adaptiv, menţinând răcitorul

de lichid în funcţiune acolo unde alte dispozitive de
comandă și control l-ar fi scos din funcţiune

- CH531 permite repornirea automată, fără intervenţia
operatorului, după întreruperile alimentării electrice

- Dispozitivele de comandă și control avansate protejează
motorul răcitorului dumneavoastră de lichid de defecţiunile
circuitului principal de alimentare

- Diagnosticările și mesajele în limbaj clar permit operatorilor
să ia decizii rapide pentru repunerea în funcţiune 
a răcitorului de lichid.

Caracteristici principale
Control Adaptiv™ bazat pe microprocesor asigură:
• Panou interfaţă pentru operator DynaView, ușor de utilizat
• Temperatura de ieșire a apei din vaporizator
• Resetarea apei răcite pe baza temperaturii apei din retur
• Limită de temperatură a agentului frigorific din vaporizator
• Protecţie inteligentă contra ciclu scurt
• Repornire automată inteligentă
• Controlul producerii gheţii (opţional)
• Răcire liberă (opţional)
• Temperatura lagărelor (opţional)
• Recuperarea căldurii (opţional)
• Pornire/oprire pompă (opţional)

PROD-PRC018-RO

Adaptare Tracer™ CH531

Îmbunătăţirea controlului

Tracer™ CH531



27272727

PROD-PRC018-RO

Compresoare recondiţionate

Cu piston și elicoidale-rotative
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Compresoare
recondiţionate

Un compresor recondiţionat de către Trane poate reprezenta
o soluţie eficientă din punct de vedere economic atunci când
este necesară o înlocuire a compresorului. 
Pe lângă situaţiile de înlocuire, Trane gândește, de asemenea,
în perspectivă și anticipează întreţinerea preventivă 
a compresoarelor care au înregistrat deja sute de ore 
de funcţionare. Acest service începe prin demontarea
compresorului, curăţare și sablare pentru a elimina orice
urmă de reziduuri de cărbune, acid, reziduuri metalice sau
rugină.
Fiecare subansamblu este riguros controlat iar piesele care
au fost supuse uzurii prelungite sunt înlocuite.
În ambele cazuri, rezultatul este un compresor fiabil care 
va continua să funcţioneze la randamentul său optim.

Beneficii client
• Funcţionare și fiabilitate îmbunătăţite ale echipamentului
• Livrare rapidă datorită stocului consistent
• Durată de inactivitate redusă

Caracteristici principale
• O gamă completă de compresoare recondiţionate este

păstrată pe stoc - compresoare cu piston și compresoare
elicoidale-rotative

• Vândute cu aceeași garanţie ca pentru un compresor nou



Piese și
accesorii

Trane propune o gamă largă de piese de schimb pentru
aplicaţiile de aer condiţionat și răcire.

• Piese Trane proiectate special pentru unităţile Trane
• Piese generice pentru a oferi un răspuns complet la

cerinţele clientului

Trane se bazează pe o reţea logistică eficientă pentru
a îndeplini cerinţele clientului și se concentrează clar
pe satisfacerea clientului.

Beneficii client
• Un furnizor exclusiv de piese Trane originale și piese

generice, simplificând procesele de cumpărare și facturarea
• Garanţia pieselor care respectă specificaţiile piesei originale
• Comandă și serviciu de livrare rapide și eficiente
• Durată de inactivitate redusă a echipamentului

Caracteristici principale
• Inventare mari de piese de schimb pentru multe tipuri 

de echipament HVAC
• Piese originale care corespund specificaţiilor originale 

ale echipamentului dumneavoastră pentru montaj garantat
și performanţă optimă

• Centre de distribuţie a pieselor situate în locaţii strategice,
ceea ce înseamnă termene de livrare mai scurte și costuri
de expediere reduse 

• Infrastructură de înaltă performanţă pentru a identifica, 
livra și chiar pentru a instala piesa necesară cu o durată 
de inactivitate minimă

• Disponibilitatea pieselor în timp real

PROD-PRC018-RO
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Piese și accesorii
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VARIATOARE DE TURAŢIE
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0.5kW 1 10 100 300 40050 200 250 350

PROD-PRC018-RO

Clădiri de birouri, centre comerciale, bănci, 
spitale, hoteluri, școli, procese de răcire 
“industriale”....

VARIATOARE DE TURAŢIE0,37 - 400 kW

18

1,1 400

Seria TR1 2800

Seria TR1 6000

0,37

Aplicaţii 0,37 - 400 kW

Variatoare de turaţie

274
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VarioTrane TR1

Beneficii client
• Proiectat să funcţioneze cu ventilatoare și pompe pentru 

a asigura un consum mai mic de energie
• Fiabilitate: costuri reduse pentru proprietari și reducere 

a riscului
• Înaltă performanţă: consum redus de energie
• Confort: confort optim al ocupantului clădirii

Principalele caracteristici 
ale Seriei TR1 6000
• Asigură posibilitatea de integrare totală într-un BMS 

(sistem centralizat de automatizare al clădirii), oferind 
o reducere optimă a costurilor de sistem pentru instalaţiile
noi sau cele deja existente.

• Filtre integrate EMC (pentru eliminarea curenţilor paraziţi
produși de câmpurile electro-magnetice) care corespund
normativului EN 55011 Clasa 1A (150M) și 1B (50M)

• Filtre de stabilizare a alimentării, pe CC
• Tastatură alfanumerică și funcţionalitate software proiectate

pentru HVAC (sisteme de încălzire, ventilare, aer condiţionat)
• Buclă dublă de reacţie integrată în regulatorul PID

(proporţional-integral-diferenţial)
• Tastatură portabilă pentru controlul unităţii cu H/O/A·

Monitoare și afișaje kW/h, ore funcţionare, A, V, Hz, kW
• 8 x DI (intrare digitală), 3 x AI (intrare analogică), 2 x AO/DO

(ieșire analogică/ieșire digitală), 2 x releu ieșire
• RS485 cu Modbus RTU și N2 încorporat

Opţiuni TR1 6000
• Opţiune cu regulator în trepte pentru 5 x pompă/ventilator
• Placă opţională Lonworks - topologie liberă, include opţiune

de memorie
• Placă opţională DeviceNet - include opţiune de memorie
• Placă opţională Profibus - include opţiune de memorie
• Regulator în trepte - aplicaţie deschisă
• Opţiune cartelă releu pentru adăugare a încă 4 relee

• Kit de montare la distanţă LCP (panou de control local) pentru
versiunile IP00-IP20 și IP54 de montaj al panoului de comandă

• Capac terminal IP20
• Capac parte inferioară IP20
• Capac parte superioară IP21 (mărimile 6016-6042-6052-6072)
• Modul filtru LC (impedanţă - capacitate electrică)
• Poarta BacNet (modul extern)

Principalele caracteristici 
ale Seriei TR1 2800
• Compactă și foarte funcţională
• Filtru integrat EMC (pentru eliminarea curenţilor paraziţi

produși de câmpurile electro-magnetice) EN55011 Clasa 1A,
opţiune pentru filtru montat extern 1B

• Filtru de stabilizare a alimentării, pe CC
• Tastatură numerică cu opţiune pentru tastatură alfanumerică

montată la distanţă
• Funcţionalitate software pentru aplicaţie HVAC (sisteme 

de încălzire - ventilare - aer condiţionat) care include 
un regulator PID(proporţional-integral-diferenţial)

• Monitoare și afișaje kW/h, ore funcţionare, A, V, Hz, kW
• 5 x DI (intrare digitală), 2 x AI (intrare analogică), 1 x AO/DO

(ieșire analogică/ieșire digitală), 1 x releu ieșire, intrare
termistor

• Versiune Drive pentru Profibus și DeviceNet

Opţiuni TR1 2800
• Cablu pentru LCP (panoul de control local), 3 m
• Unitate de comandă LCP (panou de control local)
• Kit de montare la distanţă IP00/20, inclusiv 3m de cablu
• Filtru 1B RFI
• Filtru principal IT
• Capac parte superioară IP21
• Capac terminal NEMA 1
• Filtru 1 B RFI + LC (impedanţă - capacitate electrică)
• Șoc motor IP10
• Poarta BacNet (modul extern)

Seria 6000Seria 2800
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Trane poate oferi de asemenea Soluţii Softstarter și Soluţii integrate 
de comandă a motoarelor. Contactaţi biroul comercial teritorial pentru
mai multe informaţii.

Date pentru selecţie

PROD-PRC018-RO

Tensiune

3 x 380V

3 x 480V

Seria TR1 6000

Tensiune Tensiune Tensiune

3 x 200V IP20 (mm) IP54 (mm) 3 x 380V IP20 (mm) IP54 (mm) 3 x 600V IP20 (mm)

1,1 TR1 6002 395x220x160 460x282x195 TR1 6002 395x220x160 460x282x195 TR1 6002 395x220x200

1,5 TR1 6003 395x220x160 460x282x195 TR1 6003 395x220x160 460x282x195 TR1 6003 395x220x200

2,2 TR1 6004 395x220x200 530x282x195 TR1 6004 395x220x160 460x282x195 TR1 6004 395x220x200

3 TR1 6005 395x220x200 530x282x195 TR1 6005 395x220x160 460x282x195 TR1 6005 395x220x200

4 TR1 6006 560x242x260 810x350x280 TR1 6006 395x220x200 530x282x195 TR1 6006 395x220x200

5,5 TR1 6008 560x242x260 810x350x280 TR1 6008 395x220x200 530x282x195 TR1 6008 395x220x200

7,5 TR1 6011 560x242x260 810x350x280 TR1 6011 395x220x200 530x282x195 TR1 6011 395x220x200

11 TR1 6016 700x242x260 940x400x280 TR1 6016 560x242x260 810x350x280 TR1 6016 560x242x260

15 TR1 6022 700x242x260 940x400x280 TR1 6022 560x242x260 810x350x280 TR1 6022 560x242x260

18,5 TR1 6027 800x308x296 940x400x280 TR1 6027 560x242x260 810x350x280 TR1 6027 560x242x260

22 TR1 6032 800x308x296 940x400x280 TR1 6032 700x242x260 810x350x280 TR1 6032 700x242x260

30 TR1 6042 954x370x335 937x495x421 TR1 6042 700x242x260 940x400x280 TR1 6042 700x242x260

37 TR1 6052 954x370x335 937x495x421 TR1 6052 800x308x296 940x400x280 TR1 6052 800x308x296

45 TR1 6062 954x370x335 937x495x421 TR1 6062 800x308x296 940x400x280 TR1 6062 800x308x296

55 TR1 6072 800x308x296 940x400x280

75 TR1 6100 800x370x335 940x400x360

90 TR1 6122 800x370x335 940x400x360

110 TR1 6150 1201x420x373 1201x420x373

132 TR1 6172 1201x420x373 1201x420x373

160 TR1 6222 1584x420x373 1584x420x373

200 TR1 6272 1584x420x373 1584x420x373

250 TR1 6350 1584x420x373 1584x420x373

315 TR1 6400 2010x1200x600 2010x1200x600

355 TR1 6500 2010x1200x600 2010x1200x600

400 TR1 6550 2010x1200x600 2010x1200x600

Seria TR1 2800

Tensiune Tensiune

1 x 220V IP20 (mm) 3 x 220V IP20 (mm) IP20 (mm)

0,37 TR1 2803 200x75x168 TR1 2803 200x75x168

0,55 TR1 2805 200x75x168 TR1 2805 200x75x168 TR1 2805 200x75x168

0,75 TR1 2807 200x75x168 TR1 2807 200x75x168 TR1 2807 200x75x168

1,1 TR1 2811 200x75x168 TR1 2811 200x75x168 TR1 2811 200x75x168

1,5 TR1 2815 200x75x168 TR1 2815 200x75x168 TR1 2815 200x75x168

2,2 TR1 2822 267,5x90x168 TR1 2822 267,5x90x168

3 TR1 2830 267,5x90x168

3,7 TR1 2840 267,5x140x168

4 TR1 2840 267,5x90x168

5,5 TR1 2865 267,5x140x168

7,5 TR1 2875 267,5x140x168

11 TR1 2880 505x200x244

15 TR1 2881 505x200x244

18,5 TR1 2882 505x200x244

Alte incinte disponibile la cerere

Incintă
ÎxLxGIncintă ÎxLxGIncintă ÎxLxG

Putere 
instalată

(kW)

Putere 
instalată

(kW)

Incintă ÎxLxG Incintă ÎxLxG
Incintă
ÎxLxG
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Trane bvba
Chaussée de Wavre 1789 - 1160 Brussels, Belgium
ON 0888.048.262 - RPR BRUSSELS 

Număr de Ordine Documentaţie PROD-PRC018-RO

Data 0708

Înlocuiește PROD-PRC016-RO_0307

Locaţia de Depozitare Franţa

Trane are o politică de îmbunătăţire permanentă a produselor și a datelor produselor sale și își rezervă dreptul de
a schimba designul și specificaţiile fără înștiinţare.

> Selectaţi ţara dvs.trane.com

comfort@trane.com
Africa: .................................................(+971) 4.346.0080
Austria: ..............................................(+43) 223.637.8400
Belgia: ..................................................(+32) 2.672.23.73
Republica Cehă: ...............................(+420) 296.337.233
Egipt: ........................................................(+20) 624.1328
Franţa:.................................................(+33) 820.290.097
Germania: ............................................(+49) 203.768040
Grecia: ...............................................(+30) 210.811.2200
Ungaria: ................................................(+36) 2.342.2572
India: ...................................................(+91) 11.26213801
Irak: ......................................................(+32) 2.672.23.73
Irlanda: ...............................................(+353) 1.460.60.30
Israel: ..................................................(+972) 3.942.0800
Italia: ....................................................(+39) 02.90.33.51
Kuweit: ...................................................(+965) 482.6207
Liban:.....................................................(+961) 1.510.922
Libia:.....................................................(+32) 2.672.23.73
Olanda: ..............................................(+31) 35.603.93.00
Polonia: ..............................................(+48) 22.434.77.00
Portugalia: ........................................(+351) 210.303.500
România:............................................(+40) 21.308.64.20
Rusia: .................................................(+7) 495.921.16.71
Arabia Saudită: ..................................(+971) 4.346.0080
Spania: ...............................................(+34) 91.428.82.00
Suedia: ................................................(+46) 85.561.3450
Elveţia:.................................................(+41) 44.745.3030
Turcia: ..............................................(+90) 216.556.50.00
Emiratele Arabe Unite: ......................(+971) 4.346.0090
Marea Britanie: ................................(+44) 1256.306.000
Sedii sociale regionale EUR: .............(+32) 2.663.98.00
Sedii sociale regionale MAIR: ..........(+971) 4.346.0080

Cu 130 de locaţii în EMAIR (Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Regiunea Indiei), Trane are una dintre cele mai extinse reţele de vânzări și
service, coordonată de o echipă formată din cei mai experimentaţi ingineri și tehnicieni în resurse tehnico-comerciale, în dispozitive de
comandă și control și în service. Toate sunt interconectate pentru a oferi capacităţi de susţinere locală uniforme cum ar fi expertiză
tehnică, asistenţă tehnică în diferite aplicaţii, servicii, piese și întreţinere la locul de funcţionare a unităţii, repararea și punerea în funcţiune
a sistemelor dvs. HVAC. 
Acestea dispun de cunoștinţele și resursele pentru a asista proiectanţii sistemului, inginerii de consultanţă, contractorii și beneficiarii
clădirii în crearea și întreţinerea de medii interioare sigure, confortabile și eficiente pentru clădirile noi și cele deja existente și pentru
procese industriale. 
Contactaţi Trane astăzi. Nu pierdeţi timp.

CONTACTAŢI-NE




