
 

 

 

 

 

Aparat de aer condiŞionat 
UnitŁŞi interne 
PLA ï RP.AA / PLH ïP.AAH 

PKA-RP.GAL/PKH -P.GALH 

PKA-RP.FAL/PKH ï P.FALH 

PCA-RP.GA/PCH-P.GAH 

PCA-RP.HA 

 

PSA-RP.GA/PSH-P.GAH 

PMH-P.BA 

PEAD-RP.EA 

PEHD-P.EAH 

PEAD-RP.GA 

 

 

 

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE                                    PENTRU UTILIZATOR   

CitiŞi cu atenŞie aceste instrucŞiuni de funcŞionare ´nainte de a porni unitatea, pentru o 

folosire corectŁ ĸi sigurŁ a acesteia.  
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1. MŁsuri de siguranŞŁ  
 

 

Ʒ CitiŞi cu atenŞie secŞiunea ñMŁsuri de siguranŞŁò ´nainte de a pune ´n funcŞiune 
unitatea.  

Ʒ SecŞiunea ñMŁsuri de siguranŞŁò  conŞine informaŞii importante în ceea ce 

priveĸte siguranŞa funcŞionŁrii unitŁŞii. AsiguraŞi-vŁ cŁ sunt urmate cu 

exactitate.  

Ʒ Ċnainte de a conecta echipamentul la reŞeaua de alimentare, contactaŞi sau 
solicitaŞi autorizarea autoritŁŞii competente. 

 

Simbolur i folosite în text   

 IndicaŞie: 

Descrie mŁsurile de precauŞie care trebuie luate pentru a evita riscul leziunilor , 

chiar ĸi mortale, pentru utilizator. 

 AtenŞie:  

Descrie mŁsurile de precauŞie care trebuie luate pentru a evita defectarea unitŁŞii.  

 

Simbolur i folosite în ilustraŞii: 

 IndicŁ necesitatea de a conecta un element la masŁ. 
 

IndicaŞie: 

Å Unitatea nu trebuie sŁ fie instalatŁ de cŁtre utilizator. SolicitaŞi distribuitorului sau 

unei societŁŞi autorizate sŁ instaleze unitatea. dacŁ unitatea nu este instalatŁ ´n mod 

corect, existŁ riscul pierderilor de apŁ, de ĸocuri electrice sau incendiu. 

Å Nu urcaŞi ĸi nici nu puneŞi nici un obiect pe unitate.  

Å Nu stropiŞi cu apŁ unitatea ĸi nu o atingeŞi cu m©inile ude. Acest lucru poate 

provoca un ĸoc electric.  

Å Nu stropiŞi cu gaz combustibil ´n apropierea unitŁŞii, pentru a evita riscul unui 

incendiu.  

Å Nu amplasaŞi un calorifer cu gaz sau orice alt aparat cu flacŁrŁ deschisŁ ´ntr-un 

loc expus aerului cald al unitŁŞii. Acest lucru poate fi baza unei combustii 

incomplete.  

Å Nu ´ndepŁrtaŞi panoul anterior sau grŁtarul de protecŞie al ventilatorului din 

secŞiunea externŁ ´n timpul funcŞionŁrii unitŁŞii.  

Å Ċn cazul ´n care se observŁ zgomote sau vibraŞii de intensitate excepŞionalŁ, opriŞi 

funcŞionarea, stingeŞi unitatea ĸi contactaŞi propriul distribuitor.  

Å Nu introduceŞi degetele, obiecte ascuŞite, etc., ´n orificiile de intrare sau de ieĸire 

ale unitŁŞii.  

Å Ċn prezenŞa mirosurilor speciale, opriŞi funcŞionarea unitŁŞii, opriŞi comutatorul de 

alimentare ĸi  contactaŞi propriul distribuitor. ProcedaŞi astfel pentru a evita 

´ntreruperea curentului electric, un ĸoc electric sau un incendiu.  

Å Aparatul de aer condiŞionat NU poate fi folosit de cŁtre copii sau persoane bolnave 

chiar dacŁ distribuitor, fŁrŁ supraveghere adecvatŁ.  

Å  Este necesarŁ supravegherea copiilor copii mici pentru a nu se juca cu aparatul de 

aer condiŞionat.  



Å Ċn caz de eliminare a gazului refrigerant, opriŞi funcŞionarea unitŁŞii, aerisiŞi 

complet camera ĸi contactaŞi propriul distribuitor.  

 
 

AtenŞie: 

Å Nu folosiŞi nici un obiect ascuŞit pentru a apŁsa pe butoane, pentru a nu deteriora 

comanda la distanŞŁ.   

Å Nu blocaŞi sau nu acoperiŞi intrŁrile sau ieĸirile interne sau externe din unitate. 

Eliminarea unitŁŞii  

DacŁ este nevoie sŁ eliminaŞi unitatea, contactaŞi propriul distribuitor. 

  

 

2. Nomenclatura pŁrŞilor 
 

 

Unitatea internŁ 
 PLA-RP-AA  

PLH-P-AAH 

PKA-RP-GAL 

PKH-P-GALH 

PKA-RP-FAL  

PKH-P-FALH 

PCA-RP-GA 

PCH-P-GAH 

Nivel ventilator 4 nivele 4 nivele 2 nivele 4 nivele 
Deflector Auto cu oscilaŞie Auto cu oscilaŞie Auto cu oscilaŞie Auto cu oscilaŞie 

PaletŁ ï Manual Manual Manual 
Filtru Lunga durata Normal Normal PerioadŁ ´ndelungatŁ 
IndicaŞie de curŁŞare a 

filtrului  
2.500 ore 100 ore 100 ore 2.500 ore 

 
 PCA-RP-HA PS-RP-GA  

PSH-P-GAH 
PMH-P·BA 

Nivel ventilator 2 nivele 2 nivele 4 nivele 

Deflector Manual Manual Auto cu oscilaŞie 
PaletŁ Manual Auto cu oscilaŞie Manual 

Filtru Ulei PerioadŁ ´ndelungatŁ Normal 
IndicaŞie de curŁŞare a 

filtrului  100 ore 2.500 ore 100 ore 

 

 PEAD-RPEA 

PEHD-P·EAH 
PEAD-RPGA 

Nivel ventilator 2 nivele 2 nivele 
Deflector ï ï 
PaletŁ ï ï 
Filtru ï ï 
IndicaŞie de curŁŞare a 

filtrului  
ï ï 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

  



ƴ Pentru dispozitivul de reglare la distanŞŁ cu fire  

SecŞiunea display  

Pentru aceastŁ a explicaŞie, sunt 

ilustrate toate elementele 

ecranului iluminate. În timpul 

funcŞionŁrii normale, vor fi 
vizualizate numai elementele 

adecvate.  

Ziua SŁptŁm©nii  

AfiĸeazŁ ziua curentŁ a sŁptŁm©nii  
Indicator Senzor  

Este afiĸatŁ c©nd senzorul 

telecomandŁ este utilizat.  

Ecran ora/timer  

AfiĸeazŁ ora curentŁ, dacŁ nu este setat timer-ul simplu sau de oprire 

automatŁ.  
DacŁ este stabilit timer-ul simplu sau de oprire automatŁ este 

vizualizat timpul rŁmas.  

Indicator « Locked » 

SemnalizeazŁ cŁ tastele 

telecomenzii au fost blocate.  

Identificarea modalitŁŞii de 

funcŞionare curentŁ  

AfiĸeazŁ modalitatea de 

funcŞionare etc.  

SuportŁ display-ul în mai multe 

limbi.  

 

Indicator  ñClean  the Filterò 

Se activeazŁ când este necesarŁ 

o curŁŞare a filtrului.  

Indicatori timer  

Indicatorul se activeazŁ dacŁ 

este setat timer-ul corespunzŁtor.  

Indicator  ñCentrally 

controlledò 

IndicŁ dacŁ funcŞionarea 
telecomenzii a fost dezactivatŁ 

de un dispozitiv de control 

master.  

Indicator ñFan Speedò 

AfiĸeazŁ viteza selectatŁ pentru 

ventilare.  

Indicator ñTime is offò 

IndicŁ faptul cŁ timer-ul este 

oprit.  

Indicator  « Up/Down Air 

Direction » 

Indicatorul \ afiĸeazŁ direcŞ 

fluxului de aer  acre iese.  

Display Temperatura mediului  

AfiĸeazŁ temperatura mediului. 

Gama de afiĸare a temperaturii 

mediului este de 8-39
o
. DacŁ 

temperatura este mai micŁ de 

8
o
C sau mai mare de 39

0
C, 

display-ul lumineazŁ intermitent.   

Indicator ñVentilationò 

Este afiĸat c©nd unitatea 

funcŞioneazŁ ´n modalitatea de 

Ventilare.  

Setare temperaturŁ  

AfiĸeazŁ temperatura de 

referinŞŁ.  

Indicator ñOne Hour Onlyò  

Este afiĸat dacŁ fluxul de aer 

este setat pentru a fi redus ĸi 

direcŞionat ´n jos ´n modalitatea 

COOL (RŁcire) sau DRY 

(Deumidificare). (FuncŞionarea 

variazŁ ´n funcŞie de model).  

Indicatorul se închide dupŁ o 
orŁ, ĸi la închiderea sa se 

schimbŁ ĸi direcŞia fluxului de 

aer.  

Display deflector 

IndicŁ acŞiunea deflectorului. Nu 

este afiĸat dacŁ deflectorul este 

oprit.  

 

Indicator ñPower Onò) 

IndicŁ ascensiunea aparatului.  

SecŞiunea de control  

Butoane pentru setarea 

temperaturii  

 

Buton ñON/OFFò 

SUS  

JOS  

Buton ñFan Speedò 

Buton ñTimer Menuò  

(Buton ñMonitor/Setò) Buton ñFilter ñ  

(buton ) 

Buton ñModeò  

(Buton ñReturnò)  

Buton ñTest Runò 

Butoane pentru setarea orei  

Înainte  

Înapoi  

Buton ñCheckò  

(Buton ñClearò) 

Buton ñTimer On/Offò 

(Buton ñSet Dayò)  

Buton ñAirflow Up/Downò 

Buton ñLouverò  

( Buton ñOperationò ) 

 la numŁrul operaŞiunii 

precedente.  

 

Deschiderea 
uĸiŞei  

Senzorul de temperaturŁ incorporat  Buton ñVentilationò (Buton 

ñOperation )  

 la numŁrul operaŞiunii 

precedente. 

 



Nota:  

¶ Mesajul ñPLEASE WAITò (vŁ rugŁm aĸteptaŞi)  

Acest mesaj apare timp de aproximativ 3 minute atunci c©nd unitatea este alimentatŁ  

sau când unitatea reîncepe sŁ funcŞioneze dupŁ o ´ntrerupere a curentului.  

¶ Mesajul ñNOT AVAILABLEò (indisponibil)  

Acest mesaj apare dacŁ a fost apŁsat butonul  de activare al unei funcŞii de care unitatea 

nu dispune. DacŁ este folositŁ numai o singurŁ telecomandŁ pentru a activa ´n acelaĸi 

timp mai multe unitŁŞi interne cu diferite modele, acest mesaj nu va fi afiĸat dacŁ una 

dintre unitŁŞile interne este dotatŁ cu funcŞia ´n chestiune.  

 

ƴ Pentru dispozitivul de reglare de la distanŞŁ fŁrŁ fire  

 

 

Zona de transmisie  

Display-ul telecomenzii  

* În scop explicativ, sunt 

arŁtate toate elementele care 

apar pe display.  

* c©nd este apŁsat butonul 

Reset, sunt afiĸate toate 

elementele. 

Indicator de transmisie  

Indicator de funcŞionare  

Buton « ON/OFF » Zone de funcŞionare 

Butoane pentru setarea 

temperaturii 

 

Buton « Fan Speed » 

(modificŁ viteza 

ventilatorului) 

Buton oprire timer  

Buton activare timer  

Butonul flux de aer 

(schimbŁ direcŞia fluxului 

de aer în sus/jos ) 

Buton ore  

Buton « Mode è (schimbŁ 

modalitatea de funcŞionare)  

Buton minute 

Buton de setare a orei 

(regleazŁ ora) 

Buton ñCheckò Buton ñLouverò (schimbŁ 

direcŞia fluxului de aer spre 

dreapta/stânga) 

Buton ñTest Runò  Buton de reset (anulare) 

 

ƴ Atunci când se foloseĸte telecomanda fŁrŁ fire , ´ndreptaŞi-o spre receptorul unitŁŞii 

interne.  

ƴ DacŁ se acŞioneazŁ telecomanda timp de aproximativ douŁ minute de la activarea 

unitŁŞii interne, unitatea ar putea emite douŁ semnale sonore pentru a semnala cŁ 

este ocupatŁ cu efectuarea controlului automat iniŞial.  

ƴ Unitatea internŁ emite semnale sonore pentru a confirma receptarea semnalului 

transmis de telecomandŁ. Unitatea internŁ poate primi semnale pe o razŁ de 7 metri 

în linie directŁ cu un unghi de 45
o
 spre stânga sau dreapta. Totuĸi, prezenŞa 

luminilor fluorescente ĸi a luminilor intense pot compromite capacitatea de 

recepŞionare a semnalelor unitŁŞii interne.  



ƴ DacŁ beculeŞul de funcŞionare de lângŁ receptorul unitŁŞii interne lumineazŁ 

intermitent, este nevoie sŁ supuneŞi unitatea unui control. AdresaŞi-vŁ 

distribuitorului pentru asistenŞŁ.  

ƴ ManevraŞi telecomanda cu atenŞie! Nu o scŁpaŞi nici nu o supuneŞi la lovituri 

puternice. Ċn plus fiŞi atenŞi sŁ nu udaŞi telecomanda ĸi nu o lŁsaŞi ´n locuri foarte 

umede.  

ƴ Pentru a evita lŁsarea telecomenzii ´n locuri neadecvate, montaŞi pe perete suportul 

furnizat cu telecomanda ĸi amintiŞi-vŁ sŁ introduceŞi mereu telecomanda ´n suport 

dupŁ folosire.   

 

ƴ Unitatea externŁ  

 
Instalarea/înlocuirea bateriilor  

1. ĊndepŁrtaŞi capacul superior, introduceŞi douŁ baterii AAA ĸi repuneŞi capacul 
superior.  

2. ApŁsaŞi butonul Reset . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. ConfiguraŞia ecranului 
 

 
< Tipuri de afiĸare pe ecran> 

Pentru limba display-ului este posibilŁ setarea limbii it aliene folosind selectarea funcŞiei 

telecomenzii. Pentru a modifica limba, a se vedea secŞiunea 8, elementul [4]-1.  

Setarea iniŞialŁ este ´n limba englezŁ.  

ƴ Selectarea funcŞii: Stabilirea funcŞiilor ĸi intervalelor disponibile pe telecomandŁ 

(funcŞiile timer-ului, limitelor de funcŞionare etc.).  

ƴ Setare ora/zi: Setarea zilei curente a sŁptŁm©nii.  

ƴ AfiĸŁri pe ecran de control standard:  

Afiĸarea ĸi setarea stŁrii de funcŞionare a instalaŞiei de aer condiŞionat. 

ƴ Control timer: Afiĸarea timer-ului setat în mod curent (timer sŁptŁm©nal, timer-

simplu, sau timer de oprire automatŁ). 

ƴ Setare timer: Setarea funcŞionŁrii oricŁrui timer  (timer sŁptŁm©nal, timer-simplu, 

sau timer de oprire automatŁ). 

 

<Cum se modificŁ afiĸarea pe ecran> 

Pentru a merge pe (A): ŝineŞi apŁsate pentru 2 secunde butonul ñModeò ĸi butonul 

ñTimer On/Offò.  

Pentru a merge pe (B): ApŁsaŞi butonul ñTimer Menuò.  

Pentru a merge pe (C): ApŁsaŞi butonul ñModeò (ñReturnò).  

Pentru a merge pe (D): ApŁsaŞi unul dintre cele douŁ butoane ñSet Timeò (ƶ sau Ƹ).  

 

 

 

 

 



4. Setarea zilei sŁptŁm©nii ĸi orei  
 

 

 

 

Nota:  

Ziua ĸi ora nu vor fi 

vizualizate dacŁ ´n SecŞiunea 

funcŞii a fost dezactivatŁ 

folosirea ceasului. 

 
1. ApŁsaŞi butonul ñSet Timeò ƶ sau Ƹ (11) pentru a afiĸa display-ul 2.  

2. ApŁsaŞi butonul ñTimer Off/Onò (Set Day) (9) pentru a seta ziua.  

* La fiecare apŁsare a butonului se trece la ziua urmŁtoare celei afiĸate ´n 3: Dum-

Luni- é - Vin-Sâmb.  

3. ApŁsaŞi butonul ñSet Timeò adecvat (11) pentru a regla ora ´n modul dorit.  

*ŝineŞi apŁsat butonul, ora 4 va creĸte ´nt©i la intervale de un minut, apoi la intervale 

de zece minute, apoi la intervale de o orŁ.  

4. DupŁ ce aŞi efectuat setŁrile adecvate la pasajele 2 ĸi 3 apŁsaŞi butonul (4) ñFilterò 

 pentru a confirma valorile.  

 

5. FuncŞionare  
 

  
 

 



5.1.Pornire/Oprire   

<Pentru a ´ncepe funcŞionarea>  

ƴ ApŁsaŞi butonul ĂON/OFFò 1.  

¶ Indicatorul ON 1 ĸi zona display sunt iluminate.  

Nota:  

ƴ Atunci când se porneĸte din nou, sunt active urmŁtoarele setŁri.  

 SetŁrile telecomenzii 

Modalitate  Ultima setare  

Setare temperatura  Ultima setare  

Viteza ventilatorului  Ultima setare  

Fluxul de aer în sus/jos  Modalitate COOL 

sau DRY 

Ieĸire orizontalŁ 

HEAT Ultima selectare 

FAN Ieĸire orizontalŁ 

<Ċntreruperea funcŞionŁrii>  

ƴ ApŁsaŞi butonul ĂON/OFFò 1.  

¶ Indicatorul ON 1 ĸi zona display se sting. 

Nota:  

Chiar dacŁ este apŁsat butonul ON/OFF imediat dupŁ oprirea unitŁŞii, aparatul 

de aer condiŞionat nu va porni timp de trei minute. Acest lucru serveĸte pentru a 

evita ca elementele interne sŁ fie deteriorate.  

  

5.2 Selectarea modalitŁŞii  

ƴ ApŁsaŞi butonul modalitŁŞii de funcŞionare  ĸi selectaŞi modalitatea 

doritŁ 2.  

 

Modalitatea de rŁcire 

Modalitatea de deumidificare 

Modalitatea de ventilare 

Modalitatea de ´ncŁlzire ĂNumai pentru tipul cu pompa de cŁldurŁò 

Modalitate automatŁ (rŁcire/´ncŁlzire) ĂNumai pentru tipul cu pompa de 

cŁldurŁò 

Mod de ventilare 

Indicat numai în condiŞia urmŁtoare 

TelecomandŁ cu fir utilizat 

LOSSNAY conectat.  

 

InformaŞii cu privire la aparatul de aer condiŞionat multi -system (SecŞiune 

externŁ: seria MXZ)  

Ʒ Aparatul de aer condiŞionat multi System (secŞiunea externŁ: seria MXZ) 

poate conecta mai multe unitŁŞi  cu o singurŁ secŞiune externŁ. Conform 

capacitŁŞii, este posibilŁ punerea ´n funcŞiune ´n acelaĸi timp a mai multor 

secŞiuni interne.  

ƴ Când se ´ncearcŁ punerea ´n funcŞiune a mai mult de douŁ secŞiuni interne ´n 

acelaĸi timp cu o singurŁ secŞiune externŁ, una pentru rŁcire ĸi alta pentru 

´ncŁlzire, este selectatŁ modalitatea de funcŞionare a secŞiunii interne care 

funcŞioneazŁ prima. Celelalte unitŁŞi interne care vor ´ncepe sŁ funcŞioneze 



ulterior nu vor putea funcŞiona ĸi vor indica o stare de funcŞionare prin 

intermediul ledului care lumineazŁ intermitent.  

Ċn acest caz, vŁ rugŁm sŁ setaŞi toate secŞiunile interne ´n aceastŁ modalitate de 

funcŞionare.  

ƴ C©nd unitatea internŁ funcŞioneazŁ ´n modalitatea (AUTO), se poate ´nt©mpla sŁ 
nu reuĸeascŁ sŁ treacŁ la modalitatea de funcŞionare (RŀCIRE ĊNCŀLZIRE); ´n 

acest caz unitatea va intra ´n stare de aĸteptare (standby).  

ƴ C©nd secŞiunea internŁ ´ncepe sŁ funcŞioneze dupŁ completarea fazei de 

dezgheŞare a instalaŞiei frigorifice, vor fi necesare c©teva minute (aproximativ 

max. 15 minute)   ´nainte sŁ fie suflat aer cald.  

ƴ Ċn modalitatea de ´ncŁlzire , dacŁ partea superioarŁ a secŞiunii interne se ´ncŁlzeĸte 

sau se percepe un zgomot cauzat de fluxul de gaze, nu ´nseamnŁ, ´n ambele 

cazuri, cŁ este vorba de o defecŞiune. Motivul trebuie cŁutat ´n faptul cŁ gazul 

refrigerentse scurge ´n continuu ´n interiorul secŞiunii interne chiar dacŁ aceasta 

nu funcŞioneazŁ.  

 

FuncŞionare automatŁ  

ƴ Ċn baza temperaturii setate , dacŁ temperatura mediului este prea ridicatŁ se ´ncepe 

funcŞionarea ´n rŁcire; dacŁ ´n schimb este prea scŁzutŁ, se ´ncepe funcŞionarea ´n 

´ncŁlzire.  

ƴ Ċn timpul funcŞionŁrii automate, dacŁ temperatura mediului se schimbŁ ĸi preŞ de 

15 minute depŁĸeĸte cu cel puŞin 2
o
C temperatura stabilitŁ, aparatul de aer 

condiŞionat trece la modul de rŁcire. Ċn acelaĸi mod, dacŁ temperatura mediului 

rŁm©ne preŞ de 15 minute mai micŁ cel puŞin cu 2
o
C faŞŁ de temperatura setatŁ,  

aparatul de aer condiŞionat trece la modul ´ncŁlzire. 

 
ƴ Deoarece temperatura mediului este automat reglatŁ astfel ´nc©t sŁ menŞinŁ 

constantŁ temperatura prestabilitŁ, la atingerea temperaturii prestabilite rŁcirea 

este efectuatŁ cu c©teva grade ´n plus ĸi ´ncŁlzirea cu c©teva grade mai puŞin faŞŁ 

de temperatura mediului setatŁ (funcŞionarea cu economie automatŁ de energie).  

 

 

5.3. Starea temperaturii  

Ʒ Pentru a scŁdea temperatura din camerŁ:  

ApŁsaŞi butonul 3 pentru setarea temperaturii dorite.  

va fi afiĸatŁ temperatura selectatŁ 3.   

 

Ʒ Pentru a mŁri temperatura din camerŁ:  

ApŁsaŞi butonul 3 pentru setarea temperaturii dorite.  



va fi afiĸatŁ temperatura selectatŁ 3.  

 

¶ Câmpurile valorice ale temperaturii disponibile sunt: RŁcire ĸi deumidificare: 19 ï 

30
o
C 

ĊncŁlzire:                        17 ï 28 
o
C  

Automat:                       19 ï 28
o
C 

¶ Pe display lumineazŁ intermitent 8 o
C sau 39 

o
C pentru a informa utilizatorul dacŁ 

temperatura camerei este mai micŁ sau mai mare dec©t cea afiĸatŁ. (AceastŁ afiĸare nu 

apare pe dispozitivul de reglare de la distanŞŁ fŁrŁ fire.).  

 

5.4.Setarea vitezei ventilatorului  

ƴ ApŁsaŞi butonul ĂFan Speedò 5 numŁrul de dŁŞi necesare c©nd instalaŞia funcŞioneazŁ.  

¶ La fiecare apŁsare va fi modificatŁ puterea. Viteza selecŞionatŁ ´n mod curent este 

ilustratŁ ´n 5.  

¶ Ċn continuare sunt raportate secvenŞele de schimb ĸi setŁrile disponibile.  

FAN SPEED Display 

Modelul cu 4 

viteze 

 

Viteza 1 Viteza 2 Viteza 3 Viteza 4 

 
Modelul cu 2 

viteze 

  

 

Nota:  

¶ NumŁrul de viteze al ventilatorului disponibile depinde de tipul de unitate conectatŁ. 

LuaŞi ´n considerare faptul cŁ la anumite unitŁŞi nu este disponibilŁ selectarea ĂAutoò. 

¶ Ċn urmŁtoarele cazuri, viteza efectivŁ a ventilatorului generat de unitate va fi diferitŁ 
de viteza afiĸatŁ pe ecranul telecomenzii.  

1. Când pe display sunt vizualizate mesajele ĂSTAND BYò sau ĂDEFROSTò 

(DEZGHEŝARE).  

2. C©nd temperatura schimbŁtorului de cŁldurŁ este scŁzutŁ ´n modul ´ncŁlzire (de 
ex. imediat dupŁ ´nceperea funcŞionŁrii ´n ´ncŁlzire).  

3. În modalitatea HEAT (ĊncŁlzire), c©nd temperatura mediului este mai mare decât 

cea setatŁ.  

4. C©nd pe unitate este activŁ modalitatea DRY (Deumidificare). 

 

5.5. Setarea direcŞiei fluxului de aer  

<Pentru a modifica direcŞia ´n sus/jos a fluxului de aer> 

ƴ Când unitatea este ´n funcŞiune, apŁsaŞi butonul ç Airflow Up/Down è 6 numŁrul 

dŁŞilor necesar.  

¶ La fiecare apŁsare va fi modificatŁ direcŞia. DirecŞia actualŁ stabilitŁ este 
afiĸatŁ la 6.  

¶ Ċn continuare sunt raportate secvenŞele de schimb  ĸi setŁrile disponibile.  

 

 



Display                  Oriz.                                         OscilaŞie 

 
¶ ŝineŞi cont cŁ ´n timpul oscilaŞiei, indicaŞia direcŞionalŁ pe ecran nu se 

modificŁ ´n sincronie cu poziŞia deflectoarelor de pe unitate.  

¶ Unele modele nu suportŁ selecŞiile de direcŞie. 

Nota:  

¶ DirecŞiile disponibile depind de tipul unitŁŞii conectate.  ŝineŞi cont de faptul cŁ la 

anumite unitŁŞi nu este disponibilŁ selecŞia ĂAutoò. 

¶ Ċn urmŁtoarele cazuri, direcŞia efectivŁ a aerului va fi diferitŁ de cea indicatŁ pe 

display-ul telecomenzii.  

1. C©nd pe display sunt afiĸate mesajele ñSTAND BYò sau 

ñDEFROSTò(DEZGHEŝARE).  

2. Imediat dupŁ ce a ´nceput modalitatea de ´ncŁlzire (c©nd sistemul este ´n 
aĸteptarea activŁrii noii modalitŁŞi).  

3. Ċn modalitatea de ´ncŁlzire, c©nd temperatura mediului este mai mare decât 

cea stabilitŁ.  

 

<Pentru a modifica direcŞia prestabilitŁ ´n sus/jos a fluxului de aer > 

ƴ ApŁsaŞi butonul ĂLouverò (7) ´n conformitate cu nevoile. 

¶ Este vizualizatŁ imaginea corespunzŁtoare deflectorului (7). La fiecare 
apŁsare a butonului  selecŞiile vor fi modificate astfel:  

 

Ċn timpul oscilaŞiei, sŁgeata de pe display  se 

miĸcŁ de la st©nga la dreapta) 

 

5.6. VentilaŞie  
Ʒ Pentru combinaŞia LOSSNAY  

5.6.1. Pentru dispozitivul de reglare de la distanŞŁ cu fire  

¶ Pentru a pune în funcŞiune ventilatorul ´mpreunŁ cu unitatea internŁ  

ƴ ApŁsaŞi butonul ĂON/OFFò1.  

¶ Indicatorul ĂVentò este afiĸat pe ecran Ă´n 8). Acum ventilatorul se va activa 
automat de fiecare datŁ c©nd unitatea internŁ este ´n funcŞiune. 

¶ Pentru a pune ´n funcŞiune ventilatorul în mod autonom:  

ƴ ApŁsaŞi butonul ĂModeò 2 p©nŁ veŞi vedea ï pe ecran. Ventilatorul va ´ncepe sŁ 

funcŞioneze.  

¶ Pentru a modifica puterea ventilatorului:  

ƴ Apasati butonul ĂVentilareò 8 

¶ La fiecare apŁsare sunt activate ´n secvenŞŁ urmŁtoarele setŁri.  

 
 

Low    High 

(Jos)   (Sus) 



5.6.2. Pentru dispozitivul de reglare de la distanŞŁ  

¶ Ventilatorul se va activa automat la activarea unitŁŞii interne.  

¶ Nici o indicaŞie pe telecomanda fŁrŁ fire.  

 

 

6. Timer 
 

6.1. Pentru dispozitivul de reglare de la distanŞŁ cu fire  

Se poate folosi Selectarea funcŞiilor pentru a alege pe care sŁ ´l folosiŞi dintre cele trei 

tipuri de timer: 1 Timer sŁptŁm©nal, 2 Timer simplu, 3 Timer de oprire automatŁ.  

6.1.1. Timer sŁptŁm©nal  

ƴ Timer-ul sŁptŁm©nal poate fi folosit pentru a seta un maxim de opt operaŞiuni pentru 

fiecare ti a sŁptŁm©nii.  

¶ Se poate alege ´ntre urmŁtoarele operaŞiuni: Pornire/oprire timer cu setarea 

temperaturii, numai Pornire/oprire timer, sau numai Setarea temperaturii.  

¶ Când este atins programul stabilit pentru timer, aparatul de aer condiŞionat 

urmeazŁ acŞiunea setatŁ de timer.  

ƴ RezoluŞia pentru setarea acestui timer este de 1 minut.  

Nota:  

*1. Timer-ul sŁptŁm©nal/ Timer-ul simplu/ Timer-ul de oprire automatŁ nu pot fi 

folosite ´n acelaĸi timp.  

*2. Timer-ul sŁptŁm©nal nu va funcŞiona ´n prezenŞa oricŁreia dintre urmŁtoarele 

condiŞii:  

FuncŞia timer-ului este dezactivatŁ; sistemul prezintŁ disfuncŞionalitŁŞi; un ciclu de 

probŁ este ´n desfŁĸurare ; telecomanda este supusŁ unui ciclu de verificare sau de 

autoverificare; utilizatorul stabileĸte o funcŞie; utilizatorul seteazŁ timer-ul; 

utilizatorul seteazŁ ziua din sŁptŁm©nŁ  sau ora; sistemul este supus controlului 

central. (Ċn special, sistemul nu va efectua operaŞiuni (pornire unitate, oprire unitate 

sau setare temperatura) care nu se ´ncadreazŁ ´n aceste condiŞii).  

 

 
 

 

 



<Cum se seteazŁ timer-ul sŁptŁm©nal> 

1. AsiguraŞi-vŁ cŁ se vede afiĸarea pe ecranul de control standard ĸi cŁ indicatorul 

corespunde timer-ului sŁptŁm©nal 1 se vede pe display.  

2. ApŁsaŞi butonul ĂTimer Menuò 12 pentru a vedea mesajul ĂSet Upò pe ecran (´n 

2). (ŝineŞi cont de faptul cŁ la fiecare apŁsare a butonului pe ecran se vor alterna 

mesajele ĂSet Upò ĸi ĂMonitorò).  

3. ApŁsaŞi butonul ĂTimer On/Off (Set Day)ò 9 pentru a seta ziua. La orice apŁsarea 

butonului ´n 3 este afiĸatŁ setarea urmŁtoare, ´n baza urmŁtoarei secvenŞe: ĂDum 

Lun Mar Mie Jo Vin S©mbò Ÿ ĂDumò Ÿ ---  Ÿ ĂVinò Ÿ ĂS©mbò Ÿ ĂDum Lun 

Mar Mie Jo Vin S©mbò ... 

4. ApŁsaŞi butonul ĂOperationò ƶ sau Ƹ (7 sau 8) numŁrul de dŁŞi necesare pentru 

selectarea numŁrului de operaŞiune dorit (de la 1 la 8) 4.  

* Cu alegerile efectuate la pasajele 3 ĸi 4 se va select una dintre celulele de pe 

matricea ilustratŁ ´n continuare.  

(Display-ul telecomenzii ilustrate ´n dreapta aratŁ aspectul display-ului când se 

seteazŁ OperaŞiunea 1 pentru DuminicŁ prin valorile raportate ´n continuare).  

 

Matrice de setare  
 

N. op. DuminicŁ  Luni   S©mbŁtŁ  

No. 1 Å 8:30 

Å ON 

Å 23 °C 

   

No. 2 
Å 10:00 

Å OFF 

Å 10:00 

Å OFF 

Å 10:00 

Å OFF 

Å 10:00 

Å OFF 

...     

No. 8     
<SetŁri OperaŞiune 1 pentru DuminicŁ>  

PorniŞi aparatul de aer condiŞionat la 8.30, ĸi la o temperaturŁ 

de 23
o
C  

<SetŁri OperaŞiune 2 pentru toate zilele> 

OpriŞi aparatul de aer condiŞionat la 10.00  

 

 

 

 

 

Nota: Stabilind ca zi ĂDum Lun Mar Mie Jo Vin S©mbò, se poate face astfel ´nc©t 

´nsŁĸi OperaŞiunea sŁ fie efectuatŁ ´n fiecare zi la aceeaĸi orŁ.  

(Exemplu: OperaŞiunea 2 descrisŁ anterior , este valabilŁ pentru toate zilele 

sŁptŁm©nii).  

 

<Setarea timer-ului sŁptŁm©nal> 

 

 
 



5.ApŁsaŞi butonul ĂSet Timeò 11 adecvat p©nŁ setaŞi ora doritŁ (´n 5). 

* ŝin©nd apŁsat butonul, ora creĸte ´nt©i la intervale de un minut, apoi la intervale de 

zece minute, ĸi apoi la intervale la interval de o orŁ.  

6.ApŁsaŞi butonul ĂON/OFFò 1 pentru selectarea operaŞiunii dorite (ON sau OFF) ÎN 6.  

* La orice apŁsare a butonului se trece la setarea ulterioarŁ, ´n baza urmŁtoarei 

secvenŞe: nici un display (nici o setare) Ÿ ĂONò Ÿ ĂOFFò .  

7.ApŁsaŞi butonul ĂSet Temperatureò 3 adecvat p©nŁ stabiliŞi temperatura doritŁ (´n 7).  

* La orice apŁsare a butonului se trece la setarea succesivŁ, ´n baza urmŁtoarei 

secvenŞe: nici un display (nici o setare) ï 24 ï 25 - ... ï 29 ï 30 ï 12 - .. ï 23 ï nici un 

display.  

(Interval disponibil: Intervalul disponibil pentru aceastŁ setare este cuprins ´ntre 12 
o
C 

ĸi 30 
o
C. Totuĸi intervalul efectiv pentru controlarea temperaturii diferŁ ´n funcŞie de 

tipul unitŁŞii conectate).  

8. DupŁ ce au fost efectuate setŁrile adecvate la pasajele 5, 6 ĸi 7 apŁsaŞi butonul 4 
ĂFilterò pentru a confirma valorile.  

Pentru a ĸterge valorile ´n mod corect setate pentru operaŞiunea selectatŁ apŁsaŞi o 

datŁ ĸi eliberaŞi imediat butonul ĂCheckò (ĂClearò) 10.  

* Setarea orei afiĸate va deveni Ă-:-Ă, ĸi setŁrile de pornire/oprire (on/off) ĸi de 

temperaturŁ se vor opri. (Pentru a anula într-o singurŁ operaŞiune toate setŁrile timer-

ului sŁptŁm©nal, ŞineŞi apŁsat butonul ĂCheckò (ĂClearò) 10 pentru douŁ sau mai 

multe secunde. Display-ul va ´ncepe sŁ lumineze intermitent pentru a semnala 

ĸtergerea tuturor setŁrilor).  

Nota:  

Noile setŁri introduse vor fi ĸterse dacŁ se apasŁ butonul ĂModeò (Return) 2 

´nainte de a apŁsa butonul 4 ĂFilterò. dacŁ s-au setat douŁ sau mai multe 

operaŞiuni diferite pentru aceeaĸi orŁ, va fi efectuatŁ numai operaŞiunea 

corespunzŁtoare Nr. OperaŞiunii mai mare.  

 

9. RepetaŞi pasajele de la 3 la 8 p©nŁ reumpleŞi toate celelalte  celule dorite.  

10. ApŁsaŞi butonul ĂModeò (Return) 2 pentru a reveni la afiĸarea pe ecran a controlului 

standard ĸi a completa procedura de setare.  

11. Pentru a activa timer-ul, apŁsaŞi butonul ĂTimer On/Offò 9 pentru a face sŁ disparŁ de 

pe ecran indicatorul ĂTimer Offò AsiguraŞi-vŁ cŁ indicatorul ĂTimer Offò nu se 

mai vede.  
*DacŁ nu sunt activate setŁrile timer-ului, indicatorul ĂTimer Offò va ´ncepe sŁ 

lumineze intermitent pe ecran .  

<Cum se vŁd setŁrile timer-ului sŁptŁm©nal>  

 
1. AsiguraŞi-vŁ cŁ indicatorul care corespunde timer-ului sŁptŁm©nal se vede pe 

ecran (în 1).  

2. ApŁsaŞi butonul ĂTimer Menuò 12 pentru a vedea mesajul Ămonitorò pe ecran (´n 
8).  



3. ApŁsaŞi butonul ĂTimer On/Off (Set Day)ò (9) numŁrul de dŁŞi necesare pentru 

selectarea zilei dorite.  

4. ApŁsaŞi butonul ĂOperationò ƶ sau Ƹ (7 sau 8) numŁrul de dŁŞi necesare pentru 
selectarea numŁrului de operaŞiune dorit (de la 1 la 8) 4.  

La orice apŁsare a butonului se trece la setarea succesivŁ,urm©nd ordinea de setare.  

5. Pentru a ´nchide monitorul ĸi a reveni la afiĸarea pe ecran a controlului standard, 
apŁsaŞi butonul ĂModeò (Return) 2.  

 

<Pentru a dezactiva timer-ul sŁptŁm©nal> 

ApŁsaŞi butonul ñTimer On/Offò 9 pentru a vizualiza mesajul ñTimer Offò 10.  

 

<Activarea  timer-ului sŁptŁm©nal> 

ApŁsaŞi butonul ñTimer On/Offò 9 pentru a stinge indicatorul ñTimer Offò (´n 10).  

 
 

6.1.2. Timer simplu  

ƴ Timer-ul simplu poate fi setat într-unul din urmŁtoarele moduri.  

¶ Start time only (numai ora de pornire): Aparatul de aer condiŞionat se pune în 

funcŞiune la ora stabilitŁ.  

¶ Stop time only (numai ora de oprire): Aparatul de aer condiŞionat opreĸte 

funcŞionarea la ora stabilitŁ.  

¶ Start & Stop times (Orele de aprindere ĸi de oprire): Aparatul de aer condiŞionat ĸi 

se opri la orele stabilite.  

ƴ Timer-ul simplu (pornire ĸi oprire) poate fi stabilitŁ numai o datŁ ´n arcul de 72 de 

ore 

Setarea orei este efectuatŁ cu creĸteri de o orŁ.  

Nota:  

*1. Timer-ul sŁptŁm©nal/ Timer-ul simplu/ Timer-ul de oprire automatŁ nu pot fi 

folosite ´n acelaĸi timp.  

*2. Timer-ul simplu nu va funcŞiona ´n prezenŞa oricŁreia dintre urmŁtoarele 

condiŞii:  

Timer-ul este dezactivat; prezenŞa unei condiŞii anormale ale instalaŞiei; este ´n curs 

un test; telecomanda efectueazŁ un control sau o diagnozŁ; utilizatorul selecteazŁ o 

funcŞie; utilizatorul seteazŁ timer-ul; pe instalaŞie este setat controlul centralizat. (Ċn 

prezenŞa acestor condiŞii, operaŞiunea ĂOn/Offò este dezactivatŁ).  

 



 
<Cum se seteazŁ timer-ul simplu> 

 

 
 

1. AsiguraŞi-vŁ cŁ se vede afiĸarea pe ecranul de control standard ĸi cŁ indicatorul care 

corespunde timer-ului sŁptŁm©nal 1 se vede pe display.  

DacŁ display-ul afiĸeazŁ informaŞii alte informaŞii dec©t Simple Timer, setaŞi pe 

SIMPLE TIMER folosind selectarea funcŞiilor (a se vedea 8.3 (3)) pentru setarea 

funcŞiei timer.  

2. ApŁsaŞi butonul ĂTimer Menuò 12 pentru a vedea mesajul ĂSet Upò pe ecran (´n 2). 
(ŝineŞi cont de faptul cŁ la fiecare apŁsare a butonului pe ecran se vor alterna 

mesajele ĂSet Upò ĸi ĂMonitorò).  

3. ApŁsaŞi butonul ĂTimer On/Off (Set Day)ò (9) pentru a afiĸa setŁrile curente pentru 

pornire (ON) sau stingere (OFF) a timer-ului simplu. ApŁsaŞi o datŁ butonul pentru a 

afiĸa c©t timp rŁm©ne ´nainte de a porni (ON), ĸi apŁsaŞi-l din nou pentru a vedea cât 

timp rŁm©ne ´nainte de a se opri (OFF). (Indicatorul ĂON/OFFò este afiĸat ´n 3).  

¶ Timer de pornire (ON);  

Aparatul de aer condiŞionat se va pune ´n funcŞie dupŁ ce a trecut numŁrul de ore 

specificat.  

¶ Timer de oprire (OFF) 

Aparatul de aer condiŞionat se va opri din funcŞie dupŁ ce a trecut numŁrul de ore 

specificat.  

4. Cu ĂONò ĸi ĂOFFò afiĸate ´n 3: ApŁsaŞi butonul ĂSet Timeò 11 adecvat pentru a 
stabili programul de pornire (dacŁ s-a vŁzut ĂONò) sau programul de oprire (dacŁ ´n 4 

se vede ĂOFFò).  

¶ Intervale disponibile: de la 1 la 72 de ore.  

5. Pentru a stabili programul de pornire (ON) ĸi de oprire (OFF), repetaŞi pasajele 3 ĸi 4.  



ŝineŞi cont de faptul cŁ nu se poate stabili aceeaĸi valoare ca programul de pornire 

sau de oprire.  

6. Pentru a anula setŁrile de pornire ĸi oprire curente: VizualizaŞi setarea de pornire 

(ON) sau de oprire (OFF) (v. pasajul 3) ĸi apoi apŁsaŞi butonul ĂCheckò (Clear) 10; 

setarea orei va fi ĸtearsŁ ĸi se va vedea ĂðĂ ´n 4. (pentru a folosi numai setarea de 

pornire (ON) sau oprire (OFF), asiguraŞi-vŁ cŁ pentru setarea pe care nu doriŞi sŁ o 

folosiŞi va fi afiĸat ĂðĂ pe display.  

7. DupŁ ce aŞi completat pasajele de la 3 la 6, apŁsaŞi butonul 4 ĂFilterò pentru a 
confirma valoarea.  

Nota:  

Noile setŁri introduse vor fi ĸterse dacŁ se apasŁ butonul ĂModeò (Return) 2 

´nainte de a apŁsa butonul 4 ĂFilterò 
8.  ApŁsaŞi butonul ĂModeò (Return) 2 pentru a reveni la afiĸarea pe ecran a controlului 

stadard.  

9. Pentru a activa timer-ul, apŁsaŞi butonul ĂTimer On/Offò 9 pentru începe 

numŁrŁtoarea inversŁ a timer-ului. Când timer-ul funcŞioneazŁ, valoarea timer-ului 

este afiĸatŁ pe ecran AsiguraŞi-vŁ cŁ valoarea timer-ului se vede ĸi este corectŁ.  

 

<Afiĸarea setŁrilor curente a timer-ului simplu>  

 
 

1. AsiguraŞi-vŁ cŁ indicatorul corespunzŁtor timer-ului simplu este vizibil pe ecran 

(în 1).  

2. ApŁsaŞi butonul ñTimer Menuò (12) pentru a vedea mesajul ñMonitorò pe ecran 

(în 5).  

¶ DacŁ este ´n funcŞiune timer-ul simplu de pornire (ON) sau oprire (OFF), 

valoarea timer-ului curent va fi afiĸatŁ ´n 6.  

¶ DacŁ s-au stabilit ambele valori de pornire ĸi oprire (ON/OFF), cele douŁ 

valori sunt afiĸate ´n secvenŞŁ.  

3. ApŁsaŞi butonul Mode (Return) 2 pentru a ´nchide display-ul monitorului ĸi a 

reveni la afiĸarea pe ecran a controlului standard.  

 

<Pentru a dezactiva timer-ul simplu>  

ApŁsaŞi butonul ñTimer On/Offò 9 astfel ´nc©t setarea timer-ului nu mai este afiĸatŁ 

pe ecran (în 7).  

 

 



<Pentru a porni timer-ul simplu>  

ApŁsaŞi butonul ñTimer On/Offò 9 pentru a vedea setarea timer-ului în 7.  

 
Exemple 

DacŁ programul de pornire (ON) sau de oprire (OFF) au fost setate pe timer-ul 

simplu, operaŞiunea ĸi display-ul se prezintŁ ´n urmŁtorul mod.  

 

Exemplul 1:  

Pornirea timer-ului , cu program de creĸtere a valorii (ON) stabilit ´nainte de 

programul pentru oprire (OFF) 

Setarea de creĸtere a valorii (ON) : 3 ore  

Setarea de oprire (OFF):   7 ore  

 

La pornirea timer-ului  
Pe ecran se afiĸeazŁ setarea de creĸtere a valorii (ON) a timer-ului 

(numŁrul de ore care lipsesc p©nŁ la creĸterea valorii timer-ului) 

 

3 ore dupŁ pornirea timer-ului  
Pe ecran se vede setarea de oprire (OFF) a timer-ului (numŁrul de 

ore care lipsesc p©nŁ la oprire) 

Ora afiĸatŁ este setarea pentru oprire (OFF- 7 ore) ï de pornire (ON 

ï 3 ore) = 4 ore 

 

7 ore dupŁ pornirea timer-ului  
Aparatul de aer condiŞionat se opreĸte ĸi rŁm©ne oprit p©nŁ c©nd 

cineva îl reaprinde.  

 

Exemplul 2 

Pornirea timer-ului , cu program de oprire (OFF) stabilit înainte de programul de 

creĸtere al valorii (ON) 

Setarea de creĸtere a valorii (ON) : 5 ore  

Setarea de oprire (OFF):   2 ore  

 

La pornirea timer-ului  
Pe ecran se afiĸeazŁ setarea de oprire (OFF) a 

timer-ului (numŁrul de ore care lipsesc p©nŁ la 

oprire) 

 

2 ore dupŁ pornirea timer-ului  
Pe ecran se vede setarea de creĸtere a valorii 

(ON) a timer-ului (numŁrul de ore care lipsesc 

p©nŁ la creĸterea valorii) 

Ora afiĸatŁ este setarea pentru pornire (ON - 5 

ore) ï de oprire (OFF ï 2 ore) = 3 ore 

 

5 ore dupŁ pornirea timer-ului  
Aparatul de aer condiŞionat porneĸte ĸi rŁm©ne 

pornit p©nŁ c©nd cineva ´l opreĸte.  



 

 

6.1.3. Timer de oprire automatŁ  

ƴ Acest timer ´ncepe numŁrŁtoarea inversŁ c©nd aparatul de aer condiŞionat 

porneĸte, ĸi ´l stinge la ora stabilitŁ.  

ƴ SetŁrile disponibile merg de la 30 de minute la 4 ore, ´n intervale de 30 de minute.  

*1. Timer-ul sŁptŁm©nal/ Timer-ul simplu/ Timer-ul de oprire automatŁ nu pot fi 

folosite ´n acelaĸi timp.  

*2. Timer-ul automat nu va funcŞiona ´n prezenŞa oricŁreia dintre urmŁtoarele 

condiŞii:  

Timer-ul este dezactivat; prezenŞa unei condiŞii anormale a instalaŞiei; este ´n curs 

un test; telecomanda efectueazŁ un control sau o diagnozŁ; utilizatorul selecteazŁ o 

funcŞie; utilizatorul seteazŁ timer-ul; pe instalaŞie este setat controlul centralizat. (Ċn 

prezenŞa acestor condiŞii, operaŞiunea ĂOn/Offò este dezactivatŁ).  

 

 
<Cum se seteazŁ timer-ul cu pornire automatŁ> 

 
1. AsiguraŞi-vŁ cŁ se vede afiĸarea pe ecran de control standard ĸi cŁ indicatorul care 

corespunde timer-ului sŁptŁm©nal 1 se vede pe display.  

DacŁ display-ul afiĸeazŁ alte informaŞii dec©t Auto Off Timer, setaŞi pe AUTO OFF 

TIMER folosind selectarea funcŞiilor (a se vedea 8.3 (3)) pentru setarea funcŞiei timer.  

2. ApŁsaŞi butonul ĂTimer Menuò 12 pentru 3 secunde, p©nŁ se vede mesajul ĂSet 
Upò pe ecran (´n 2).  

(ŝineŞi cont de faptul cŁ la fiecare apŁsare a butonului pe ecran se vor alterna 

mesajele ĂSet Upò ĸi ĂMonitorò).  

3. ApŁsaŞi butonul ĂSet Timeò 11 adecvat p©nŁ la setarea orei de oprire (OFF) doritŁ 
(în 3).  

4. ApŁsaŞi butonul 2 ĂFilterò pentru a confirma setŁrile.  

 



Nota:  

Noile setŁri introduse vor fi ĸterse dacŁ se apasŁ butonul ĂModeò (Return) 2 

înainte de a apŁsa butonul 4 ĂFilterò 
 

5. ApŁsaŞi butonul ĂModeò (Return) 2 pentru a reveni la afiĸarea pe ecran a 
controlului stadard.  

6. DacŁ aparatul de aer condiŞionat este deja ´n funcŞiune, timer-ul va începe imediat 

numŁrŁtoarea inversŁ. VerificaŞi dacŁ setŁrile timer-ului sunt afiĸate ´n mod 

corect pe display.  
 

<Controlarea setŁrilor timer-ului de oprire automatŁ> 

 
1. AsiguraŞi-vŁ cŁ indicatorul care corespunde timer-ului de oprire automatŁ se vede 

pe ecran (în 1).  

2. ApŁsaŞi butonul ĂTimer Menuò 12 pentru 3 secunde, p©nŁ se vede mesajul 

ĂMonitorò pe ecran (´n 4).  

¶ Ċn 5 se vede perioada de timp care rŁm©ne ´nainte de oprirea aparatului.  

3. Pentru a ´nchide monitorul ĸi a reveni la afiĸarea pe ecran a controlului standard 
apŁsaŞi butonul ĂModeò (Return).  

 

<Dezactivarea timer-ului de oprire automatŁ é> 

¶ ŝineŞi apŁsat butonul ñTomer On/Offò 9 pentru 3 secunde, p©nŁ c©nd se vede 
ñTimer Offò (´n 6) ĸi dispare valoarea timer-ului (în 7).  

 
¶ Ċn alternativŁ, opriŞi aparatul de aer condiŞionat. valoarea timer-ului (în 7) va 

dispŁrea de pe ecran.  

            
<Pornirea timer-ului de oprire automatŁ é> 

¶ ŝineŞi apŁsat butonul ñTomer On/Offò ( 9) pentru 3 secunde. IndicaŞia ñTimer 

Offò dispare (´n 6), ĸi setarea timer-ului este afiĸatŁ pe display (´n 7).  



¶ Ċn alternativŁ, porniŞi aparatul de aer condiŞionat. Valoarea timer-ului va fi 

afiĸatŁ ´n 7.  

 
6.2. Pentru dispozitivul de reglare de la distanŞŁ  

 

 
 

(1) ApŁsaŞi butoanele sau  

¶ Ora poate fi selectatŁ atunci c©nd simbolul de jos clipeĸte. Dezactivarea timer-

ului:  clipeĸte. Activarea timer-ului  clipeĸte. 

(2) FolosiŞi butoanele  pentru a selecta ora doritŁ. 

(3) Anularea funcŞiilor timer-ului. Pentru a anula funcŞia de dezactivare a timer-ului (OFF 

Timer), apŁsaŞi butonul  Pentru a anula funcŞia de dezactivare a timer-ului (On 

Timer), apŁsaŞi butonul  

¶ Este posibilŁ combinarea ´ntre ele a timer-ului de activare ĸi de dezactivare. 

¶ ApŁs©nd tasta de pornire/oprire ON/OFF a comenzii la distanŞŁ ´n timpul modului 
timer pentru oprirea unitŁŞii, vor fi anulate selecŞŞile timer-ului. 

¶ DacŁ ora ´n curs nu a fost selectatŁ, nu se poate folosi modalitatea timer. 

 

 

 

 

 

 



7. Alte funcŞii  
 

 
7.1. Blocarea butoanelor telecomenzii (limita de funcŞionare) 

ƴ DacŁ doriŞi acest lucru, puteŞi bloca butoanele telecomenzii. PuteŞi folosi 
Selectarea FuncŞiilor de pe telecomandŁ pentru a alege  tipul de blocare pe care 

doriŞi sŁ ´l folosiŞi. (Pentru informaŞii asupra selectŁrii tipului de blocare, a se 

vedea secŞiunea 8, punctul [4] (1)). Mai exact, se pot folosi urmŁtoarele douŁ 

tipuri de blocare.  

1 BlocheazŁ toate butoanele  

BlocheazŁ toate butoanele telecomenzii.  

2 BlocheazŁ toate butoanele ´n afarŁ de ON/OFF: 

BlocheazŁ toate butoanele ´n afarŁ de butonul ON/OFF.  

Nota:  

Indicatorul ĂLockedò este afiĸat pe ecran pentru a semnala blocarea butoanelor.  

 
<Cum se blocheazŁ butoanele> 

1. ŝineŞi apŁsat butonul ñFilterò 4,  apŁsaŞi ĸi ŞineŞi apŁsat butonul ON/OFF pentru 2 
secunde. IndicaŞia ñLockedò se aprinde pe ecran (´n 1), pentru a semnala activarea 

blocŁrii.  

* DacŁ blocarea a fost dezactivatŁ ´n Selectare funcŞii, c©nd se vor apŁsa butoanele ´n 

modul descris ´n precedenŞŁ pe ecran se va vedea mesajul ñNot availableò.  

 
¶ DacŁ se apasŁ butonul blocat, indicaŞia ñLockedò (´n 1) va lumina intermitent pe 

ecran.  

 

 
 

 



<Cum se deblocheazŁ butoanele> 

1. ŝineŞi apŁsat butonul ñFilterò 4,  apŁsaŞi ĸi ŞineŞi apŁsat butonul ON/OFF pentru 2 

secunde; indicaŞia ñLockedò va dispŁrea de pe ecran (´n 1).  

 

 
7.2. Indicarea codurilor de eroare  

 
 

¶ DacŁ lumineazŁ intermitent at©t indicatorul ON c©t ĸi codul de eroare: ĊnseamnŁ 

cŁ aparatul de aer condiŞionat este stricat ĸi funcŞionarea a fost ´ntreruptŁ (ĸi nu poate 

fi restabilitŁ). LuaŞi notŁ de numŁrul unitŁŞii indicat ĸi codul de eroare, apoi 

´ntrerupeŞi alimentarea cu curent electric a aparatului de aer condiŞionat ĸi contactaŞi 

propriul dumneavoastrŁ distribuitor.  

 

C©nd este cobor©t butonul ĂCheckò 

 
                         Cod de eroare   

¶ DacŁ clipeĸte doar codul de eroare (ĸi indicatorul ON rŁm©ne activ). Aparatul 
continuŁ sŁ funcŞioneze, dar este o problemŁ la instalaŞie. Ċn acest caz, notaŞi codul de 

eroare ĸi contactaŞi propriul distribuitor sau tehnician pentru o consultanŞŁ. 

* DacŁ s-a introdus un numŁr de telefon de referinŞŁ pentru eventualele probleme , 

apŁsaŞi butonul ĂCheckò pentru a-l vedea pe ecran. (AceastŁ setare poate fi efectuatŁ 

´n Selectare funcŞii. Pentru informaŞii, consultaŞi secŞiunea 8.).  

  

 

 



8. Selectarea funcŞiilor  
 

Selectarea funcŞiilor comenzii de la distanŞŁ  

Setarea funcŞiilor de comandŁ de la distanŞŁ enumerate ´n continuare poate fi 

modificatŁ prin intermediul modalitŁŞii de selectare a funcŞiilor a comenzii de la 

distanŞŁ. ModificaŞi setarea dacŁ este necesar.  
Elementul 1 Elementul 2 Elementul 3 

1. Modificarea limbii 

(ĂCHANGE LANGUAGEò) 

Setarea limbii afiĸate pe display  ¶ Este posibilŁ afiĸarea în mai 

multe  

2. Limite funcŞiuni 

(ĂSELECTARE FUNCŝIIò) 

(1) Setarea limita funcŞii  de 

funcŞionare (blocarea 

funcŞionŁrii) (ĂBLOCAREA 

FUNCŝIILORò) 

¶ Setarea intervalului de 

limitare a funcŞionŁrii 

(blocarea funcŞionŁrii) 

  

(2) Folosirea setŁrii modalitate 

automatŁ (ĂSELECTARE MOD 

AUTOò)  

¶ Setarea folosirii sau nu a 

modalitŁŞii de funcŞionare 

ĂautomatŁò 

(3) Setarea limitŁrii intervalului 

temperaturii (ĂLIMITARE 

TEMPERATURAò) 

¶ Setarea intervalului reglabil 

al temperaturii (maxima, 

minimŁ) 

3. Selectare modalitate 

(ĂSELECTARE MODò) 

(1) Setarea comenzii de la 

distanŞŁ principalŁ/aservit 

(ĂCONTROL MAIN/SUBò) 

¶ Selectarea comenzii de la 

distanŞŁ principalŁ sau aservitŁ 

*DacŁ douŁ comenzi de la 

distanŞŁ sunt conectate unui 

singur grup, o comandŁ de la 

distanŞŁ  trebuie sŁ fie setat aĸa 

cum se stabileĸte.  

(2) Folosirea setŁrii ceasului 

(ĂCEASò) 
¶ Setarea folosirii sau nu a 

funcŞiei ceas  

(3) Setarea funcŞiei timer 

(ĂTIMER SŀPTŀMĄNALò)  
¶ Setarea tipului timer  

(4) Setarea numŁrului la care 

trebuie sunat în cazul erorii 

(ĂCALLò) 

¶ Afiĸarea numŁrului la care 
sŁ sunaŞi ´n caz de eroare 

¶ Setarea numŁrului de telefon  

4. Modificarea display 

(ĂSETAREA MOD DISPLAYò)  

(1) Setarea display temperatura 
o
C/F (ĂTEMPERATURA 

o
C/Fò)  

¶ Setarea unitŁŞii temperaturii 
(
o
C 

o
F) afiĸatŁ  

(2) Setarea display-ului 

temperaturii aerului aspirat 

(ĂTEMPERATURA 

MEDIULUIò)   

¶ Setarea folosirii sau nu a 

display-ului temperaturii 

aerului intern (aspirat)  

(3) Setarea display-ului 

rŁcire/´ncŁlzire automatŁ 

(ĂAUTO C/Hò) 

¶ Setarea folosirii sau nu  a 

display-ului ĂCoolingò 

(RŁcire) sau ĂHeatingò 

(ĊncŁlzire) ´n timpul 

funcŞionŁrii ´n modalitatea 

automatŁ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 [Setare detaliata]  
[4]-1. Setare CHANGE LANGUAGE (SchimbŁ limba) 

Limba afiĸatŁ vizualizatŁ pe display-ul cu matrice ´n puncte poate fi selecŞionatŁ.  

¶ Pentru a schimba limba , apŁsaŞi butonul [ï MENU] G. 

1 EnglezŁ (GB), 2 Germana (D), 3 Spaniola (E) , 4 Rusa (RU) 

5 Italiana (I), 6 Chineza (CH), 7 Franceza (F), 8 Japoneza (JP) 

ConsultaŞi tabelul de pe display cu matriŞŁ ´n puncte.  

 

[4] -2. Limitarea funcŞiilor  

(1) Setarea limitŁrii funcŞiilor de funcŞionare (blocarea funcŞionŁrii). 

¶ Pentru a activa sau dezactiva setarea, apŁsaŞi butonul ON/OFF (D) 

1. nr. 1: Setarea blocŁrii funcŞionŁrii este efectuatŁ prin toate butoanele, în afara 

butonului ON/OFF.  

2. NR. 2: Setarea de blocare a funcŞionŁrii este efectuatŁ prin toate butoanele.  

3. OFF (setarea iniŞialŁ): Setarea blocŁrii funcŞionŁrii nu se efectueazŁ.  

¶ Pentru a face efectivŁ setarea de blocare a funcŞionŁrii pe display-ul normal, este 

necesar sŁ apŁsaŞi ĸi sŁ ŞineŞi apŁsate ´n acelaĸi timp pentru douŁ secunde 

[FILTER] SI [ON/OFF] pe display-ul normal dupŁ ce aŞi efectuat setarea de mai 

sus.  

(2) Folosirea setŁrii modalitate automatŁ  

Când comanda la distanŞŁ este conectatŁ la o unitatea care funcŞioneazŁ ´n modalitate 

automatŁ este posibilŁ efectuarea urmŁtoarelor setŁri.  

¶ Pentru a activa sau dezactiva setarea, apŁsaŞi butonul [ON/OFF].  

1 ON (setarea iniŞialŁ) 

Când este selectatŁ modalitatea de funcŞionare, modalitatea automatŁ  este afiĸatŁ.  

2 OFF:  

 Când este selectatŁ modalitatea de funcŞionare, modalitatea automatŁ  este afiĸatŁ.  

 

(3) Setarea limitŁrii intervalului temperaturii  

O datŁ efectuatŁ aceastŁ setare, este posibilŁ modificarea temperaturii ´n intervalul setat.  

¶ Pentru a activa sau dezactiva setarea, apŁsaŞi butonul [ON/OFF].  

1 LIMITARE MOD COOL:  

Intervalul de temperaturŁ poate fi modificat ´n modalitatea de rŁcire/deumidificare.  

2 LIMITARE MOD HEAT:  

Intervalul de temperaturŁ poate fi modificat ´n modalitatea de rŁcire.  

3 LIMITARE MOD AUTO:  

Intervalul de temperaturŁ poate fi modificat ´n modalitatea automatŁ.  

4 OFF (setarea iniŞialŁ): 

Limitarea intervalului de temperaturŁ nu este activ.  

¶ C©nd este efectuatŁ o setare diferitŁ de OFF, ´n acelaĸi timp se seteazŁ limitarea 

intervalului de temperaturŁ ´n modalitatea de rŁcire, ´ncŁlzire ĸi automatŁ. Totuĸi, 

acest interval nu poate fi limitat dacŁ intervalul de temperaturŁ nu a fost 

modificat.  

¶ Pentru a mŁri sau reduce temperatura, apŁsaŞi butonul [TEMP. Ƹ sau ƶ (F)].  

¶ Pentru a seta limita superioarŁ ĸi limita inferioarŁ , apŁsaŞi butonul ï H. Setarea 

selectatŁ lumineazŁ intermitent ĸi se poate seta temperatura.  



¶ Interval setabil  

Modalitate de rŁcire/deumidificare:  

Limita inferioarŁ: 19
o
C la 30

o
C Limita superioarŁ: 30

o
C la 19

o
C  

Modalitate de ´ncŁlzire:  

Limita inferioarŁ: 17
o
C la 28

o
C Limita superioarŁ: 28

o
C la 17

o
C  

Modalitate de automatŁ:  

Limita inferioarŁ: 19
o
C la 28

o
C Limita superioarŁ: 28

o
C la 17

o
C  

 

[4]-3. Selectarea modalitŁŞii 

(1) Setare comanda de la distanŞŁ principalŁ/aservitŁ  

¶ Pentru a activa sau dezactiva setarea, apŁsaŞi butonul [ON/OFF] (D).  

1 Main: Comanda de la distanŞŁ este setatŁ ca principalŁ.  

2 Sub: Comanda de la distanŞŁ este setatŁ ca stabilitŁ.  

(2) Folosirea setŁrii ceas:  

¶ Pentru a activa sau dezactiva setarea, apŁsaŞi butonul [ON/OFF] (D). 

1 ON: FuncŞia ceas poate fi folositŁ.  

2 OFF: FuncŞia ceas nu poate fi folositŁ.  

(3) Setarea funcŞiei timer:  

¶ Pentru a active sau dezactiva setarea, apŁsaŞi butonul [ON/OFF] (D) (AlegeŞi 
una dintre setŁrile urmŁtoare).  

1 TIMER-UL SŀPTŀMĄNAL (Setarea iniŞialŁ):  

Este posibilŁ utilizarea timer-ului sŁptŁm©nal.  

2 AUTO OFF TIMER  

Este posibilŁ utilizarea timer-ului cu dezactivare automatŁ.  

3 TIMER SIMPLIFICAT:  

Este posibilŁ utilizarea timer-ului simplu.  

4 TIMER OFF:  

Nu este posibilŁ utilizarea modalitŁŞii timer-ului. 

* DacŁ ceasul este setat astfel ´nc©t sŁ nu fie folosit (OFF), nu este posibil sŁ 

folosiŞi ñTIMER-UL SŀPTŀMĄNALò.  

 

(4) Setarea numŁrului la care se sunŁ ´n caz de eroare  

¶ Pentru a activa sau dezactiva setarea, apŁsaŞi butonul [ON/OFF] (D) 

1 CALL OFF:  

Numerele la care puteŞi suna nu se afiĸeazŁ ´n caz de eroare.  

2 CALL **** *** ****:  

Numerele la care puteŞi suna se afiĸeazŁ ´n caz de eroare.  

CALL:  

Când display-ul apare ca mai sus, este posibil  sŁ setaŞi numŁrul la care puteŞi suna.  

¶ Selectarea numerelor la care se va suna 

Pentru a seta numerele pe care le puteŞi apela, respectaŞi procedura urmŁtoare. MutaŞi 

cursorul care lumineazŁ intermitent  pentru a seta numerele. ApŁsaŞi butoanele 

[TEMP. Ƹ sau ƶ (F)] pentru a muta cursorul cŁtre dreapta sau st©nga. ApŁsaŞi 

butoanele [ CLOCK Ƹ sau ƶ](C) pentru a seta numerele.  

 

[4]-4. Setarea display-ului 



(1) Setarea display-ului temperaturii 
o
C/

o
F 

¶ Pentru a activa sau dezactiva setarea, apŁsaŞi butonul [ON/OFF] (D) 

1 
o
C: Se utilizeazŁ unitatea de temperaturŁ 

o
C.  

2 
o
F: Se utilizeazŁ unitatea de temperaturŁ 

o
F.  

 (2) Setarea display-ului temepraturii de aer aspirat  

¶ Pentru a activa sau dezactiva setarea, apŁsaŞi butonul [ON/OFF] (D) 

1 ON: Temperatura aerului aspirat este afiĸatŁ.  

2 OFF: Temperatura aerului aspirat nu este afiĸatŁ. 

(3) Setarea display-ului rŁcire/´ncŁlzire automatŁ  

¶ Pentru a activa sau dezactiva setarea, apŁsaŞi butonul [ON/OFF] (D) 

1 ON:  

Ċn modalitatea automatŁ sunt afiĸate ĂAutomatic coolingò (RŁcire automatŁ) ĸi 

ĂAutomatic heatingò (ĊncŁlzire automatŁ).  

2 OFF: 

Ċn modalitatea automatŁ se afiĸeazŁ numai ĂAutomaticò (Automat).  

 

 

 

[Tabelul display-ului a matriŞei ´n puncte] 

 

 

 

 

 

Setare limba  EnglezŁ GermanŁ SpaniolŁ RusŁ ItalianŁ ChinezŁ FrancezŁ JaponezŁ 

Ċn aĸteptarea pornirii  

 

Mod de 
funcŞionare  

RŁcire 

 

 

Deumidificare 

 
 

ĊncŁlzire 

 
 

AutomatŁ 

 

 

AutomatŁ 
(RŁcire) 

 
 

AutomatŁ 
(ĊncŁlzire) 

 

 

VentilaŞie 

 

 

VentilaŞie 

 

 

Ċn aĸteptare 

(reglare cŁldura)  
 

 

DezgheŞare 

Temperatura setatŁ 

Viteza ventilatorului 

Buton nedisponibil  

Control (Eroare) 

Proba de funcŞionare 

Autoanalizare 

Selectarea funcŞiilor unitŁŞii  

Setarea ventilaŞiei  



 

 

9. FuncŞionarea de urgenŞŁ pentru telecomanda fŁrŁ fire  
 

 
C©nd nu se poate folosi comanda de la distanŞŁ  

 
C©nd bateriile telecomenzii se consumŁ sau telecomanda se stricŁ, puteŞi folosi aparatul 

´n modalitate de urgenŞŁ prin intermediul testelor de urgenŞŁ pe grŁtar.  

A Led DEFROST/STAND BY  

B Led de funcŞionare 

C ĊntrerupŁtor de funcŞionare de urgenŞŁ (´ncŁlzire)  

D ĊntrerupŁtor de funcŞionare de urgenŞŁ (rŁcire) 

E Receptor  

Setare limba  EnglezŁ GermanŁ SpaniolŁ RusŁ ItalianŁ ChinezŁ FrancezŁ JaponezŁ 

Modificarea limbii 

 

Selectarea funcŞiilor  

Setarea limitŁrii funcŞiilor  

Setarea folosirii modului automat  

Setarea limitŁrii intervalului 
temperaturii  
Limitarea temperaturii în modul 

rŁcire/zi 
Limitarea temperaturii în modul 
´ncŁlzire  
Limitarea temperaturii în mod 
automat  

Selectare mod  
Setarea  MAIN a telecomenzii 
(principal) 

Setarea  SUB  a telecomenzii 
(secundar) 

Setarea folosirii ceasului  

Setarea zilei sŁptŁm©nii ĸi a orei  

Setarea timer-ului  

Control timer 

Timer sŁptŁm©nal 

Dezactivare mod timer 

Timer oprire automatŁ 

Timer simplu 

Setarea numŁrului la care se 
apeleazŁ ´n caz de eroare  

Modificarea display-ului 

Setarea vizualiz. temp în °C/°F 

Setarea vizualizŁrii temperaturii 
mediului 
Setarea vizualizŁrii 
rŁcire/´ncŁlzire automate  



Ċnceperea funcŞionŁrii  

¶ Pentru a utiliza modalitatea de rŁcire, apŁsaŞi tasta ï D pentru mai mult de douŁ 

secunde.  

¶ Pentru a folosi modalitatea de ´ncŁlzire, apŁsaŞi tasta ï C pentru mai mult de 2 

secunde 

 

Nota:  

¶ Detaliile despre modalitatea de urgenŞŁ sunt indicate mai jos.  

Detaliile MODALITŀŝII DE URGENŝŀ sunt indicate mai jos.  
Mod de funcŞionare  RŁcire ĊncŁlzire  

Temperatura setatŁ 24°C 24°C 

Vitezaventilatorului  RidicatŁ RidicatŁ 

DirecŞia fluxului de aer Orizontal  În jos  4 

Oprirea funcŞionŁrii  

¶ Pentru a opri funcŞionarea, apŁsaŞi tasta ï D sau tasta ï C.  

 

 

10.  Ċngrijirea ĸi curŁŞarea  
 

 

 

ƴ IndicŁ faptul cŁ filtrul trebuie sŁ fie curŁŞat.  

CurŁŞaŞi filtrul.  

ƴ Reset display ĂFILTERò (FILTRU) 

C©nd se apasŁ de douŁ ori succesiv butonul [FILTER] (FILTRU) dupŁ 

curŁŞarea filtrului, display-ul se stinge ĸi este restabilit.  

Nota: 

¶ C©nd sunt controlate douŁ sau mai multe tipuri de secŞiuni interne, perioada 
de curŁŞare diferŁ ´n funcŞie de tipul filtrului. C©nd este momentul de 

curŁŞare a unitŁŞii principale , se afiĸeazŁ  ĂFILTERò (FILTRU). C©nd se 

stinge display-ul filt rului, este restabilitŁ perioada de timp totalŁ.  

¶ ĂFILTERò (FILTRU) indicŁ perioada de curŁŞare c©nd a fost utilizat 

aparatul de aer condiŞionat ´n funcŞie de condiŞiile generale de aer intern. 

Deoarece gradul de murdŁrie depinde de condiŞiile de mediu, curŁŞaŞi filtrul 

´n consecinŞŁ.  

¶ Perioada de timp cumulatŁ pentru curŁŞarea filtrului de aer diferŁ ´n funcŞie 
de model.  

¶ AceastŁ indicaŞie nu este disponibilŁ pentru telecomanda fŁrŁ fire.  

 

 

 



Ʒ CurŁŞarea filtrelor  

¶ CurŁŞaŞi filtrele folosind un aspirator de praf . Când acesta nu este 

disponibil, bateŞi filtrele cu un obiect solid pentru a ´nlŁtura murdŁria 

ĸi praful.  

¶ DacŁ filtrele sunt foarte murdare, spŁlaŞi-le cu apa cŁlduŞŁ. AsiguraŞi-

vŁ cŁ aŞi clŁtit ´n totalitate orice urmŁ de detergent ĸi uscaŞi complet 

filtrele ´nainte de a le pune din nou ´n funcŞiune.  

 

AtenŞie:  

¶ Nu spŁlaŞi filtrele la lumina directŁ a soarelui sau folosind o sursŁ de 
cŁldurŁ, cum ar fi un radiator electric: acesta le-ar putea deforma.  

¶ Nu spŁlaŞi filtrele cu apŁ caldŁ (mai mult de 50o
C), pentru a nu le deforma.  

¶ AsiguraŞi-vŁ cŁ filtrele de aer sunt mereu instalate. Lipsa acestor filtre ´n 

unitate por cauza o funcŞionare proastŁ a acesteia.  

 

AtenŞie:  

¶ Ċnainte de a curŁŞa unitatea, opriŞi funcŞionarea ĸi ´ntrerupeŞi curentul.  

¶ SecŞiunile interne sunt dotate cu filtre destinate ´ndepŁrtŁrii prafului din 

aerul aspirat. CurŁŞaŞi folosind metodele arŁtate ´n urmŁtoarele figuri.  

 

Ʒ ĊndepŁrtarea filtrelor  

AtenŞie:  

¶ Ċnainte de a ´ndepŁrta filtrul, luaŞi mŁsurile necesare de precauŞie pentru 
a vŁ proteja ochii de praf. Ċn cazul ´n care ar fi necesar urcaŞi pe un scaun 

pentru a urma operaŞiunea, fiŞi atenŞi sŁ nu cŁdeŞi.  

¶ DupŁ ´ndepŁrtarea filtrului, nu atingeŞi pŁrŞile metalice situate ´n 
aparatul intern pentru a evita leziunile.  

 

ƴ PLA-RP-AA  

 
1 TrageŞi de maneta aflatŁ pe grŁtarul de intrare ´n direcŞia indicatŁ de sŁgeatŁ: grŁtarul ar 

trebui sŁ se deschidŁ.  

2 DeschideŞi grŁtarul de intrare.  



3 ScoateŞi m©nerul amplasatŁ pe centrul marginii grŁtarului ĸi extrageŞi filtrul.  

A Buton B GrŁtar C GrŁtar de intrare D Filtru  

 

 

 
(1) RidicaŞi ambele unghiuri ale grilajului filtrului.  

 
(1) ApucaŞi elementul filtrului (situat ´n partea inferioarŁ a grilajului de aspirare) ĸi 

extrageŞi-l împingându-l în jos. 

(A) Filtru 

(B) Element 

 

 
 

(1) DeschideŞi grilajul de intrare. 

(2)  ŝineŞi m©nerul filtrului ĸi ridicaŞi apoi filtrul  ´n direcŞia sŁgeŞii. 

Pentru a ´nlocui filtrul dupŁ ce l-aŞi curŁŞat, asiguraŞi-vŁ cŁ l-aŞi 

introdus astfel ´nc©t sŁ fi intrat complet ´n suportul sŁu. 

(A) Filtru (B) Grilaj de intrare (C) Suport. 

 



 
 

(1) ApŁs©nd butonul PUSH (ĊMPINGE) de pe latura exterioarŁ a grilajului de 
intrare, acesta se va deschide. 

(2) Un filtru dotat cu un grilaj de intrare poate fi ´ndepŁrtat trŁg©ndu-l ´n faŞŁ. 

 

 
¶ ĊndepŁrtaŞi ĸurubul m©nerului grilajului de aspirare. 

¶ Grilajul de asigurare se deschide dacŁ m©nerul este tras ´n direcŞia sŁgeŞii (2). 

(a) Grilaj de aspirare 

(b) Mâner 

(c) ķurub 

 
 

 

 

ü CurŁŞarea filtrului de ulei (Seria PCA ï P ïHA) 



1) ĊndepŁrtarea filtrului de ulei 

(1) ĊndepŁrtaŞi filtrul fŁc©ndu-l sŁ alunece ´n direcŞia sŁgeŞii. 

2) ĊnlocuiŞi elementul filtru 

(1) ĊndepŁrtaŞi filtrul de ulei fŁc©ndu-l sŁ alunece ´n direcŞia  sŁgeŞii 

(2) ĊndepŁrtaŞi cele douŁ accesorii de metal  ale elementului filtru urm©nd aceastŁ 

procedurŁ. ĊndoiŞi accesoriile de metal cŁtre latura (1) (interior), deci faceŞi-le sŁ 

alunece ´n direcŞia (2) pentru a le ´ndepŁrta. 

(3) ĊnlocuiŞi elementul filtru (de unicŁ folosinŞŁ). 

PreŞuri opŞionale: PAC ïSG38KF (12 bucŁŞi). 

Nota. 

Elementul filtru trebuie sŁ fie bine instalat pe cadru. 

(4) RemontaŞi accesoriile  de metal ale  elementului filtru  ´n poziŞia originalŁ. 

(5) ĊndreptaŞi ´n jos partea filtrului de ulei ´n care sunt instalate accesoriile de metal ĸi 
instalaŞi filtrul ´n unitate. 

(A) mâner 

(B) Filtru de ulei 

(C) Elementul filtrului 

(D) Accesorii de metal ale elementului filtru. 

3) CurŁŞirea cadrului filtrului de ulei 

Ustensile de pregŁtit 

¶ Elemente de protecŞie, precum mŁnuĸi de cauciuc. 

¶ MŁturŁ durŁ sau perie. 

Nota: 

Pentru a evita distrugerea pŁrŞilor de aluminiu, nu folosiŞi mŁturi de metal. 

¶ Detergent neutru sau alcalin lichid (lichid de vase sau detergent). 

Nota: 

DacŁ pentru curŁŞenie se foloseĸte un detergent alcalin, partea din aluminiu s-ar 

putea decolora. 

 

Nota: 

AmintiŞi-vŁ sŁ ´ndepŁrtaŞi elementul filtru ´nainte de a curŁŞa filtrul de ulei. 

(1) DacŁ filtru nu este murdar (DacŁ se curŁŞŁ o datŁ pe sŁptŁm©nŁ (la fiecare 100 de 

ore de funcŞionare)). 

CurŁŞaŞi filtrul cu apŁ ĸi detergent de tipul mai sus menŞionat, folosind o mŁturŁ 

(CurŁŞenia filtrului este mai eficientŁ dacŁ se efectueazŁ cu apŁ lichidŁ). 

(2) DacŁ filtrul este foarte murdar. 

Ċnainte de a spŁla filtrul, lŁsaŞi-l ´nmuiat timp de 1 orŁ ´ntr-o soluŞie alcŁtuitŁ din 9/10 apŁ 

caldŁ (maxim 50ÁC) ĸi  1/10 de detergent din tipul mai sus menŞionat. 

MŁsurŁ de precauŞie: 

Pentru a nu vŁ rŁni la m©ini, aĸteptaŞi ca apa sŁ se fi rŁcit înainte de a începe 

spŁlarea filtrului. 

 

 

 

 

 



11. Solutiile problemelor ce pot apare 
 

 

Probleme? IatŁ soluŞia (unitatea funcŞioneazŁ normal) 
paratul de aer condiŞionat 

nu ´ncŁlzeĸte sau nu rŁceĸte 

foarte bine. 

ƴ CurŁŞaŞi filtrul (c©nd filtrul este murdar sau obturat, fluxul de aer se reduce).  

ƴ VerificaŞi reglarea temperaturii ĸi eventual, modificaŞi-o. 

ƴ AsiguraŞi-vŁ cŁ este suficient spaŞiu liber ´n jurul unitŁŞii externe. Intrarea sau 

ieĸirea aerului  din unitatea internŁ sunt obturate? 

ƴ A fost lŁsatŁ o uĸŁ sau o fereastrŁ deschisŁ? 

La ´nceperea funcŞionŁrii ´n 

´ncŁlzire, din unitatea 

internŁ nu iese imediat aer 

cald. 

ƴ Ċncepe sŁ iasŁ aer cald c©nd unitatea internŁ s-a ´ncŁlzit suficient.  

În timp ce este activ modul 

de ´ncŁlzire, paratul de aer 

condiŞionat se opreĸte 

înainte de a atinge 

temperatura mediului setatŁ. 

ƴ Când temperatura externŁ este joasŁ ĸi este multŁ umiditate, pe unitatea externŁ 

se poate forma brumŁ. Ċn acest caz, unitatea externŁ urmeazŁ o operaŞi minorŁ de 

dezgheŞare. FuncŞionarea normalŁ se reia dupŁ 10 minute aproximativ.  

DirecŞia fluxului de aer se 

schimbŁ ´n timpul 

funcŞionŁrii, sau nu este 

posibilŁ setarea acesteia.  

ƴ Ċn timpul rŁcirii , paletele se miĸcŁ automat ´n poziŞia orizontalŁ (´n jos) dupŁ 1 

orŁ c©nd este selectat fluxul de aer în jos (orizontal). Acest lucru pentru a 

împiedica formarea de condens care poate apoi picura din palete.  

ƴ  Ċn timpul  ´ncŁlzirii, paletele se miĸcŁ automat ´n poziŞia corespunzŁtoare 

fluxului de aer orizontal sau ´n timpul dezgheŞŁrii.  

Când se modificŁ direcŞia 

fluxului de aer, aripioarele 

se miĸcŁ mereu ´n sus ĸi ´n 

jos pe l©ngŁ poziŞia setatŁ 

pentru ca apoi sŁ se 

opreascŁ ´n poziŞie.  

ƴ C©nd se modificŁ direcŞia fluxului de aer, paletele se miĸcŁ pe poziŞia setatŁ dupŁ 

relevarea poziŞiei de bazŁ. 

Se aude un zgomot care 

merge c©teodatŁ cu un 

ĸuier. 

ƴ Este posibil sŁ auziŞi acest tip de zgomote c©nd refrigerantul se scurge ´n 

interiorul aparatului de aer condiŞionat sau c©nd se schimbŁ fluxul refrigerantului. 

Se aud pârâituri sau 

zgârieturi.  

ƴ Este posibil sŁ auziŞi acest tip de zgomote c©nd, ´n urma extensiunii ĸi 

restr©ngerii datorate modificŁrilor de temperaturŁ, unele pŁrŞi se freacŁ una de 

cealaltŁ.  

Se simte un miros neplŁcut 

´n camerŁ. 

ƴ Unitatea internŁ aspirŁ aerul care conŞine mirosurile pereŞilor, covoarelor, 

mobilelor, ca ĸi hainelor, apoi le reintroduce ´n camerŁ.. 

Din unitatea internŁ iese o 

ceaŞŁ albŁ. 

ƴ DacŁ temperatura internŁ ĸi umiditatea sunt ridicate, se poate produce acest 

fenomen de pornire a aparatului de aer condiŞionat.  

ƴ Ċn timpul dezgheŞŁrii, fluxul de aer rece poate sufla ´n jos ĸi sŁ ia aspectul unei 

ceŞi. 
Din unitatea internŁ iese  

apŁ sau vapori. 

ƴ Ċn timpul funcŞionŁrii ´n rŁcire se poate forma apŁ care apoi curge din tuburile de 

refrigerent ĸi din garnituri.  

ƴ  Ċn timpul funcŞionŁrii ´n ´ncŁlzire, se poate forma apŁ care curge din 

schimbŁtorul de cŁldurŁ.  

ƴ  Ċn timpul funcŞionŁrii ´n  mod dezgheŞare, apa pe schimbŁtorul de cŁldurŁ se 

evaporŁ ĸi  pot fi emiĸi vapori de apŁ. 



Pe display-ul telecomenzii 

nu apare indicatorul 

funcŞionŁrii. 

ƴ PorniŞi ´ntrerupŁtorul de alimentare cu curent electric. Pe display-ul telecomenzii 

va apare indicaŞia ñÈò. 

Pe display-ul telecomenzii 

apare  indicaŞia  --  

ƴ C©nd este activŁ comanda centralŁ, pe display-ul telecomenzii apare indicaŞia 

ñHò ĸi nu va fi posibilŁ pornirea sau oprirea aparatului de aer condiŞionat folosind 

telecomanda.  

C©nd porneĸte din nou 

paratul de aer condiŞionat 

imediat dupŁ ce l-aŞi stins, 

aparatul de  aer condiŞionat 

nu funcŞioneazŁ nici dacŁ 

se apasŁ butonul ON/OFF. 

ƴ AĸteptaŞi circa trei minute (funcŞionarea este blocatŁ pentru a proteja aparatul de  

aer condiŞionat ). 

Aparatul de  aer condiŞionat 

intrŁ ´n funcŞiune fŁrŁ sŁ fi 

fost apŁsat butonul 

ON/OFF. 

ƴ A fost setat timer-ul de pornire? 

ApŁsaŞi butonul ON/OFF pentru a opri aparatul de  aer condiŞionat . 

ƴ Aparatul de aer condiŞionat este conectat la o telecomandŁ centralŁ? 

AdresaŞi-vŁ personalului delegat cu aparatul de  aer condiŞionat .  

ƴ Pe display-ul telecomenzii aparŁ indicaŞia  ñHò? 

 AdresaŞi-vŁ personalului delegat cu aparatul de aer condiŞionat.  

ƴ A fost setatŁ funcŞia de repornire automatŁ dupŁ ´ntreruperile de 

curent? 

ApŁsaŞi butonul ON/OFF pentru a opri aparatul de aer condiŞionat. 

Aparatul de aer condiŞionat 

se opreĸte fŁrŁ sŁ fi fost 

apŁsat butonul  ON/OFF. 

ƴ A fost selectat timer-ul de oprire? 

ApŁsaŞi butonul ON/OFF pentru a reporni aparatul de aer condiŞionat. 

ƴ  Aparatul de aer condiŞionat este conectat la o 

telecomandŁ centralŁ? 

AdresaŞi-vŁ personalului desemnat cu privire la 

aparatul de aer condiŞionat. 

ƴ Pe display ïul telecomenzii apare indicaŞia ñHò ? 

AdresaŞi-vŁ personalului desemnat  cu privire la 

aparatul de aer condiŞionat. 

 Nu se reuĸeĸte setarea 

funcŞionŁrii timer-ului cu 

telecomanda. 

ƴ SetŁrile timer-ului sunt valabile? 

DacŁ este posibil sŁ se seteze timer-ul , pe display-ul telecomenzii apare indicaŞia      

( WEEKLY ) , (  SIMPLE   ) , sau (AUTO OFF) . 

Pe display-ul telecomenzii 

apare mesajul  ñPLEASE 

WAITò (vŁ rugŁm 

aĸteptaŞi). 

ƴ Sunt ´n faza de execuŞie setŁrile iniŞiale. AĸteptaŞi circa 3 minute. 

Pe display-ul telecomenzii 

aparŁ un cod de eroare.  

ƴ Au intrat ´n funcŞiune dispozitivele de siguranŞŁ care protejeazŁ aparatul de aer 

condiŞionat.  

ƴ Nu ´ncercaŞi sŁ reparaŞi singuri aparatele.  

 OpriŞi imediat ´ntrerupŁtorul de alimentare ĸi adresaŞi-vŁ v©nzŁtorului. IndicaŞi 

v©nzŁtorului numele modelului ĸi informaŞiile afiĸate pe display-ul telecomenzii.  

Se aude un zgomot de apŁ 

care se rŁceĸte sau a unui 

motor ´n funcŞiune.  

ƴ La oprirea funcŞionŁrii ´n rŁcire, pompa de drenaj se activeazŁ ĸi apoi se opreĸte. 

AĸteptaŞi circa 3 minute.  




