
Economii de energie și 
performanțe durabile

ÎNCĂLZIREA LOCUINŢELOR ❯ POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ ❯ ESTIA
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Tot timpul anului
apă caldă

CONFORT 
GARANTAT

Prin tehnologia de injecție a lichidului de ultimă 

generație, noul compresor dublu rotativ de la Toshiba 

permite sistemului ESTIA R32 să furnizeze rețelelor de 

încălzire apă la temperaturi care garantează confort tot 

timpul anului. Această constatare este valabilă chiar și în 

perioadele extrem de reci (temperatura apei de ieșire 65 

°C pentru puteri de 8 și 11 kW). 

Pentru un confort de excepție, sistemul ESTIA R32 

produce apă caldă menajeră chiar și la temperaturi 

exterioare extrem de ridicate (+43 °C).

Radiatorul de rezervă integrat de 3,6 sau 9 kW asigură 

furnizarea suplimentară a căldurii și apei calde menajere 

oricând este nevoie.

65°C

Agent frigorific R32
cu efect redus asupra mediului

Gama inovatoare ESTIA R32 este soluția pentru cererea în 

continuă creștere pentru alternative la soluțiile de încălzire 

convenționale. O tendință determinată de creșterea 

conștientizării situației critice în care ne aflăm din punct de 

vedere climatic și de stimulentele guvernamentale atractive 

pentru adoptarea unor soluții mai durabile.

Oferind niveluri ridicate de atracție prin caracteristicile 

de capacitate impresionante pentru încălzirea spațiilor și 

producerea apei calde, această pompă de căldură avansată 

aer-apă va reduce totodată consumurile de energie 

comparativ cu cazanele pe gaz sau păcură și radiatoarele 

electrice.

EFICIENŢĂ ENERGETICĂ 
ȘI DURABILITATE

A+++

SILENŢIOS 
ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII

Niveluri de presiune acustică în modul silențios la 5 m distanță de unitatea exterioară, 

directivitate câmp acustic liber 2 (32dB(A) pentru puterea de 4 kW),

32dB(A) Funcționare în modul silențios
pentru vecinii dvs.

32 DB 36 DB 40 DB 80 DB 110 DB

Club de 
noapte AvionCamionFrigider

140 DB0 DB



DESIGN DE TOP
PENTRU SOLUŢII FLEXIBILE
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Încălzirea spaţiilor pentru orice tip de instalaţie

Producerea de apă  
caldă menajeră

0 °

Ventiloconvectoare 
Răcire și încălzire cu 
confort

Încălzire prin pardoseală

Radiatoare de 
temperatură medie sau 
joasă

ESTIA ODU

ESTIA AIO

R32
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CONTROL INTELIGENT,
VIAŢĂ MODERNĂ

INTERFAŢĂ 
WIRELESS 

ESTIA

ESTIA AIO

ROUTER 
WIRELESS LA 

CLIENT

Cu interfaţa wireless pentru ESTIA R32 
și aplicaţia Toshiba Home AC Control 
pompa dvs. de căldură devine inteligentă 
și îmbunătăţește confortul dvs. acasă sau 
în altă parte.

•  Monitorizarea energiei
•  Funcţii cu control vocal prin 
difuzor inteligent, compatibile 
cu Google Home Assistant și 
Amazon Alexa

Acoperind una sau două zone, 
telecomanda sistemului ESTIA 
R32 permite operarea intuitivă 
a funcţiilor, cum ar fi mod 
silenţios, afișarea consumului 
de energie și programare. 
Funcţia de adaptare automată 
oferă confort optim în raport 
cu temperatura exterioară, 
contribuind la minimizarea 
facturilor de energie.

funcţionează cu FUNCŢIONEAZĂ CU



Schimbător de căldură 
tubular de capacitate 
ridicată

Acces direct la placa 
electronica

Pompă de apă cu turaţie 
variabilă de eficienţă 
ridicată pentru zona 2 
(opţional)

Schimbător de căldură 
cu plăci brazate de 
eficienţă ridicată

Vas de expansiune 
de 10 litri

Zona 2 de încălzire a 
spaţiilor (opţional)

R32
agent frigorific

Zona 1 de încălzire a 
spaţiilor

Apă caldă 
menajeră

Schimbător de căldura 
electric de rezervă 3, 6 
sau 9 kW

Senzor electronic 
pentru controlul exact al 
debitului de apă 

Pompă de apă cu turaţie 
variabilă de eficienţă 
ridicată pentru zona 1

Vas acumulare apă 
caldă din oţel emailat, 
210 litri

INSTALARE
FACILĂ

Pachet complet
Unitate hidro

Design elegant și compact 
(1700 x 600 x 670 mm) 
pentru încălzirea spaţiilor 
și producerea de apă caldă 
menajeră, adaptat la orice 
interior

TOSHIBA06



PUNERE ÎN FUNCTIUNE
SIMPLĂ

TOSHIBA07

•	 �Module hidro ultra-compacte, cu 
toate componentele accesibile 
din panoul frontal.

•	 Cablaje și conexiuni simple.

•	 �Unitatea completă cu montaj pe 
pardoseală în interior permite 
realizarea de sus a tuturor 
conexiunilor de apă și agent 
frigorific.

•	� Unitatea montată pe perete în 
interior permite realizarea tuturor 
conexiunilor de jos.

•	� Componente de eficienţă 
ridicată: schimbătoare de 
căldură cu plăci brazate, control 
electronic al debitului de apă, 
pompe cu turaţie variabilă.

•	 �Instrument de pornire pentru 
punere în exploatare simplă și 
rapidă.

INSTRUMENT 
DE PORNIRE

Vas de expansiune 
de 8 litri

Senzor electronic pentru 
controlul exact al debitului de 
apă

Schimbător de căldură cu 
plăci brazate de eficienţă 
ridicatăAcces direct la 

cutia electrică

Schimbător de căldura 
electric de rezervă de 3, 6 
sau 9 kW

Pompă de apă cu turaţie 
variabilă de eficienţă 
ridicată

Design elegant și compact (H7 
20 x 450 x 235 mm) al unităţii 
hidro montate pe perete, 
în combinaţie cu diverse 
capacităţi ale cilindrului extern 
(150, 200 sau 300 de litri).

Unitate Hidro 
montată pe perete
 



DESCOPERIŢI
CONFORTUL MAXIM AL 
LOCUINŢEI

Confort în
încălzirea spaţiilor

TOSHIBA08

Niveluri de zgomot ale  
unităţii exterioare

32 și 36dB(A) 
pentru ODU 4 și 6 kW
36 și 40 dB(A)  
pentru ODU 8 și 11 kW
în modul silenţios la 5 m

Temperatură ridicată a apei la ieșire 

65°C @ +7°C 
pentru ODU 8 și 11 kW

62°C @-25°C 
pentru ODU 8 și 11 kW
temperatura exterioară a aerului

A+++  
Coeficient de performanţă 
sezonier (SCOP) până la 4.63
Coeficient de performanţă 
(COP) până la  5.20

A+  
COP apă caldă  
menajeră până la 3.21

Unitate hidro montată pe 
perete 
29dB(A) 
Unitate completă la 1 m 
31dB(A)
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Confort la
răcire

Toate unităţile ESTIA R32 sunt reversibile în mod 
standard din fabrică (ţevi izolate + tavă de scurgere 
a condensului) oferind o răcire comodă în timpul 
verii, la solicitarea utilizatorilor finali.		   

Coeficient de performanţă ridicat în modul de răcire cu 
EER de până la 4,37 la 35 °C aer / 18 °C apă (sau răcire în 
pardoseală).

Producerea de
apă caldă menajeră
ESTIA R32 oferă un modul hidro complet pentru 
încălzire și producerea de apă caldă menajeră, cu un 
rezervor integrat de 210 litri. Această soluţie excelentă 
pentru construcţiile noi are o amprentă compactă – 
doar 600 x 670 mm – adaptată la orice interior.		   
 

Pentru proiectele de renovare care ar necesita înlocuirea 
unui cazan pe gaz, sistemul ESTIA R32 este disponibil cu un 
modul hidro montat pe perete, oferind diverse capacităţi 
ale vasului de acumulare pentru apă caldă menajeră (150, 
210 sau 300 de litri).

AIOREZERVOR 
INTEGRAT

MONTAREPE 
PERETE+ 

REZERVOR 
EXTERN

VOLUM

CLASA 
ENERGETICĂ

COP APĂ CALDĂ 
MENAJERĂ

210L

A+

PÂNĂ LA 3,21

150L-210L-300L

A LA A+

PÂNĂ LA 2,93



O TEHNOLOGIE  
PE CÂT DE INOVATOARE, PE ATÂT DE DISCRETĂ

FIABILITATE 
TOSHIBA 

Inovare, eficienţă, fiabilitate ridicată, economii de energie, 
respect pentru mediu. Aceste valori ferme ne conduc 
în toată activitatea noastră la Toshiba. Toshiba pune la 
dispoziţia clienţilor săi precizia și expertiza garantate ale 
calităţii japoneze perfecte de mai bine de 50 de ani.	  
 

Produsele Toshiba sunt proiectate pentru performanţă și 
construite pentru perfecţiune.
Compresorul dublu rotativ Toshiba utilizează tehnologie 
avansată Toshiba pentru a asigura performanţa cea mai 
bună în clasa sa cu consum redus de energie.

Αυτή η εικόνα χρησιμοποιείται για επεξηγηματικούς σκοπούς. Η πραγματική εγκατάσταση ενδέχεται να διαφέρει.

TOSHIBA10



O UNITATE PENTRU ORICE TIP  
DE ARHITECTURA INTERIOARA

TOSHIBA11

Αυτή η εικόνα χρησιμοποιείται για επεξηγηματικούς σκοπούς. Η πραγματική εγκατάσταση ενδέχεται να διαφέρει.



Capacităţile maxime sunt indicate la valoarea maximă în timpul funcţionării, la intervalul de funcţionare maxim al compresorului în conformitate cu EN145H
Capacităţile nominale sunt indicate la delta Tº apă 5°C și frecvenţa de funcţionare nominală a compresorului în conformitate cu EN14511
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SISTEME Date privind performanţa
Unitate exterioară HWT- 401HW-E 601HW-E 801H(R)W-E 1105H(R)W-E

Combinaţie unitate hidro montată pe perete Aer T° Apă T° HWT- 601XWH**W-E 601XWH**W-E 1101XWH**W-E 1101XWH**W-E

Combinaţie AIO unitate Hidro Aer T° Apă T° HWT- 601F21S**W-E 601F21S**W-E 1101F21(S/M)**W-E 1101F21(S/M)**W-E

Încălzire prin 
pardoseală

Clasa de eficienţă energetică - Condiţii climatice obișnui-
te - Temperatură apă ieșire redusă 35°C A+++ A+++ A+++ A+++

Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiului (ηs), 
temperatura medie 35°C % 178 180 182 179
SCOP - Condiţii climatice obișnuite - Temperatură apă 
ieșire redusă 35°C 4,53 4,58 4,63 4,55

Capacitate de încălzire maximă +7°C 35°C kW 7,25 7,25 11,9 13,24
Capacitate de încălzire nominală +7°C 35°C kW 4,00 6,00 8,00 11,00

Coeficient de performanţă +7°C 35°C W/W 5,20 4,80 5,19 4,60

Capacitate de încălzire maximă -7°C 35°C kW 4,80 6,06 8,11 9,10

Capacitate de încălzire maximă -10°C 35°C kW 4,40 5,57 7,49 8,45

Încălzire prin 
radiatoare 

și apă caldă 
menajeră

Clasa de eficienţă energetică - Condiţii climatice obișnui-
te - Temperatură apă ieșire medie 55°C A++ A++ A++ A++

Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiului (ηs), 
temperatura medie 55°C % 135 132 142 142
SCOP - Condiţii climatice obișnuite - Temperatură apă 
ieșire medie 55°C 3,45 3,37 3,63 3,62

Capacitate de încălzire maximă +7°C 45°C kW 6,97 6,97 11,75 12,41
Capacitate de încălzire maximă   -7°C 45°C kW 4,48 5,80 8,00 8,44

Capacitate de încălzire maximă +7°C 55°C kW 6,51 7,53 9,96 10,17
Capacitate de încălzire maximă -7°C 55°C kW 4,31 5,42 7,35 7,72

Capacitate de încălzire maximă -10°C 55°C kW - - 7,00 7,38

Răcire
Capacitate de răcire maximă 35°C 18/23°C kW 5,28 6,28 7,64 10,21
Rată de eficienţă energetică W/W 4,65 4,13 3,93 3,39

Date fizice
Unitate exterioară HWT- 401HW-E 601HW-E 801H(R)W-E 1105H(R)W-E

Dimensiuni (Î x l x A) mm 630x800x300 630x800x300 1050x1010x370 1050x1010x370

Greutate kg 42 75

Nivel de putere acustică (nominal) H/C dB(A) 59/60 62/61 63/62 64/62

Nivel de presiune acustică (nominal) H/C la 5 m (1) dB(A) 37/38 40/39 41/40 42/40

Nivel de presiune acustică (mod silenţios) H/C la 5 m (1) dB(A) 32/33 36/35 36/37 40/38
Tip compresor dublu șurub DC dublu șurub DC cu injecţie

Agent frigorific / sarcină (kg) R32 / 0,9 R32 / 1,25

Conexiuni  (gaz-lichid) 1/2 & 1/4 5/8 - 1/4

Interval de funcţionare pentru încălzire °C -20~25 -25~25

Interval de funcţionare pentru apă caldă menajeră °C -20~43 -25~43

Interval de funcţionare în modul răcire °C 10~43

Sursă de alimentare V-ph-Hz 220/240-1-50

Date fizice
Unitate hidro montată pe perete HWT- 601XWHM3W-E 601XWHT6W-E 1101XWHM3W-E 1101XWHT6W-E 1101XWHT9W-E
Temperatura apei de ieșire (fără schimbător de căldura electric 
de rezervă) °C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 65°C 20 ~ 65°C 20 ~ 65°C

Capacitate schimbător de căldura electric de rezervă kW 3.0 6.0 3.0 6.0 9.0

Alimentare schimbător de căldura electric de rezerva V-ph-Hz 220~240-1-50 380~415-3N-50 220~240-1-50 380~415-3N-50 380~415-3N-50

Curent maxim A 13 13x2 13 13x2 13x3

Dimensiuni (Î x l x A) mm 720x450x235

Greutate Kg 27

Presiune acustică dB(A) 29

Date fizice
Unitate hidro completă HWT- 601F21SM3W-E 601F21ST6W-E 1101F21(S/M)M3W-E 1101F21(S/M)T6W-E 1101F21(S/M)T9W-E

Rezervor

Volum de apă M 210

Material Emailat

Presiunea maximă a apei bar 6

Nivel de presiune acustică la 1 m (zona 1 / zona 2) dB(A) 31/32

Clasa de eficienţă energetică pentru apă caldă menajeră A+ A+

ACM ETA WH ( η WH) - Condiţii climatice obișnuite % 136 130

COP la 7°C aer (EN16147) 3,21 3,12

Timp de încălzire Ore 96 65

Temperatura apei de ieșire (fără schimbător de căldura electric) °C 20 ~ 55°C 20 ~ 65°C

Capacitate schimbător de căldura electric de rezervă kW 3,0 6,0 3,0 6,0 9,0

Alimentare schimbător de căldura electric de rezervă V-ph-Hz 220~240-1-50 380~415-3N-50 220~240-1-50 380~415-3N-50

Curent maxim A 13 13x2 13 13x2 13x3

Dimensiuni (Î x l x A) mm 1700x600x670

Greutate (zona 1 / zona 2) Kg 157/162

KEYMARK
Pompă de căldură 
Certificare în curs.

(1) Niveluri de presiune acustică conform EN 
12102 la 5 m, directivitate câmp liber 2

AHI CARRIER ROMANIA SRL
Intrarea Nestorei 1, Corp B, Et. 5, Sector 4
Cladirea River Plaza, RO-040295 Bucuresti
Tel.: +40 214 050751

roinfo@ahi-carrier.eu
www.toshiba-aircon.ro


